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1.1

1.2

2.1

ALLGEMEINES

Aufgabenstellung

Im Gebiet zwischen dem Riedkanal und der Landesstralle 115 soll das bestehende
Gewerbegebiet Richtung Stden erweitert werden. Dafr soll der Bebauungsplan ,Ge-
werbegebiet Frohmatten 11" aufgestellt werden. Fur das Aufstellungsverfahren des Be-
bauungsplans sollen die schalltechnischen Auswirkungen der Planung auf die Nach-
barschaft und die Larmeinwirkungen im Plangebiet durch den Verkehr der umgeben-
den Verkehrswege (Strallen- und Schienenverkehr), die bestehenden Gewerbebetrie-
be und den Sportlarm vom westlich angrenzenden FuRballstadion und des Freibads
untersucht werden.

Die Bewertung erfolgt anhand der Vorgaben der DIN 18005 — Schallschutz im Stadte-
bau in Verbindung mit den Beurteilungsgrundiagen der jeweiligen Larmart (z.B. Sport-
anlagenlarmschutzverordnung oder TA Larm).

Datengrundlagen

Die schalltechnische Untersuchung bezieht sich auf den Bebauungsplanentwurf ,Ge-
werbegebiet Frohmatten II* vom 16.09.2016. Ein Katasterauszug wurde von der Ge-
meinde Bétzingen zur Verfligung gestellt. Die Hohendaten wurden vom Landesamt fir
Geoinformation und Landentwicklung Baden-Wirttemberg bezogen. Weitere Daten-
grundlagen werden an den jeweiligen Stellen im Text aufgefiihrt.

Die schalltechnischen Berechnungen werden mit der Software SoundPLAN (Version
7.4, Soundplan GmbH) durchgefihrt.

GRUNDLAGEN

Allgemeines

Schall bezeichnet mechanische Schwingungen und Wellen in einem elastischen Medi-
um (z.B. Luft). Schallpegel werden tblicherweise in der Einheit dB(A) (Dezibel) darge-
stellt. Dabei handelt es sich um eine HilfsgroRe, die einen Schalldruckpegel in ein Ver-
haltnis zur menschlichen Horschwelle setzt. Durch den logarithmischen MaRstab ent-
stehen dabei besser handhabbare Werte.

Das menschliche Gehoér nimmt Frequenzen ungefahr zwischen 16 Hz und 20 KHz
wahr. Die Horschwelle liegt in Abhangigkeit von der Frequenz ungefihr bei 0 dB. Die
Schmerzgrenze liegt bei ca. 130 dB. ,Die Abhéngigkeit von wahrgenommener Laut-
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2.2

2.3

stérke und Schalldruckpegel ist stark frequenzabhéngig. [...] Sollen Aussagen Uber die
Wahrnehmung eines Schallereignisses gemacht werden, muss daher das Frequenz-
spektrum des Schalldrucks betrachtet werden.” [1]

Durch eine frequenzabhangige Gewichtung wird der bewertete Schalldruckpegel gebil-
det. Ublich ist dabei die Verwendung des A-bewerteten Schallpegels (dB(A)).

Als Larm werden Schallereignisse bezeichnet, die subjektiv als stérend empfunden
werden. Larm ist also ,unerwiinschter Schall, der das physische, psychische und so-
ziale Wohlbefinden der Menschen erheblich beeintrachtigen kann®. [2]

Beurteilungsgrundlagen

Berechnungs- und Bewertungsgrundlagen der unterschiedlichen Larmarten (z.B. Ver-
kehr, Gewerbe, Freizeit) werden durch entsprechende Richtlinien bzw. Verordnungen
vorgegeben. Hierbei erfolgt eine sektorale Betrachtung, d.h. bei den schalltechnischen
Uberpriifungen sind die Larmquellen der unterschiedlichen Larmarten einzeln zu ermit-
teln und die daraus berechneten Beurteilungspegel den jeweiligen Grenz-, Richt- oder
Orientierungswerten gegeniiberzustellen.

Eine Aggregation mehrerer Larmarten erfolgt in der Regel nicht. Schallquellen, die kei-
ner Larmart zuzuordnen sind (z.B. Naturgerausche, Wind, Wasser etc.) werden bei
den schalltechnischen Untersuchungen nicht betrachtet.

Fur die schalltechnischen Berechnungen werden zunéchst die Schallemissionen ermit-
telt oder abgeschatzt, d.h. der von einer Schallquelle ausgehende Larm betrachtet. In
Abhéangigkeit der Lage, H6he, Abschirmungen, Reflexionen etc. werden daraus die
Schallimmissionen ermittelt, also der auf den jeweils maflgebenden Immissionsort
(z.B. ein Wohngebaude) einwirkende Larm bestimmt.

Mit den Zuschlagen der jeweiligen Berechnungsrichtlinien z. B. fir Ruhezeiten oder be-
stimmte Larmarten werden aus den Immissionen die Beurteilungspege! gebildet.

Schallschutz im Stiadtebau

Fur die schalitechnische Beurteilung stadtebaulicher Planungen kann die DIN 18005
Teil 1 - Schallschutz im Stadtebau [3] herangezogen werden. In Beiblatt 1 zur DIN
18005 sind ,Orientierungswerte fir die angemessene Berlicksichtigung des Schall-
schutzes in der stadtebaulichen Planung” [4] angegeben. Die Orientierungswerte sind
als Ziele des Schallschutzes fur die Bauleitplanung aufzufassen und keine Grenzwerte.
Die ortlichen Gegebenheiten kénnen ein Abweichen von Orientierungswerten nach
oben oder unten erfordern.

Die DIN 18005 dient als Grundlage zur Abwéagung der Belange des Schallschutzes bei
stadtebaulichen Planungen. ,Wo im Rahmen der Abwagung mit plausibler Begrtindung
von den Orientierungswerten abgewichen werden soll, weil andere Belange Uberwie-
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gen, sollte méglichst ein Ausgleich durch andere geeignete MaRnahmen (z. B. geeig-
nete Gebdudeanordnung und Grundrissgestaltung, bauliche Schallschutzmaf3nahmen
— insbesondere fur Schlafrdume) vorgesehen und planungsrechtlich abgesichert wer-
den.” [3]

,Je weiter die Orientierungswerte der DIN 18005 Uberschritten werden, desto gewichti-
ger mussen allerdings die fur die Planung sprechenden stadtebaulichen Griinde sein
und umso mehr hat die Gemeinde die baulichen und technischen Mdéglichkeiten aus-
zuschopfen, die ihr zu Gebote stehen, um diese Auswirkungen zu verhindern.” [5] Aus
der Rechtsprechung lasst sich ein Abwagungsspielraum fir die planaufstellende
Kommune von ca. 5 dB(A) entnehmen [6].

In der folgenden Tabelle sind fur die verschiedenen Nutzungsarten die in der
DIN 18005 (Beiblatt zu Teil 1) [3] angegebenen Orientierungswerte fir den Tag (6 bis
22 Uhr) und die Nacht (22 bis 6 Uhr) aufgefuhrt:

Tab. 2-1:  Orientierungswerte der DIN 18005 [3]

Nutzungsart Orientierungswerte der DIN 18005
in dB(A)

Tag Nacht
Reine Wohngebiete 50 40 (35)
Allgemeine Wohngebiete 55 45 (40)
Besondere Wohngebiete 60 45 (40)
Dorf- und Mischgebiete 60 50 (45)
Kerngebiete 65 55 (50)
Gewerbegebiete 65 55 (50)

{(Werte in Klammern fir Gewerbe-, Sport- und Freizeitlarm)

Die Beurteilungspegel verschiedener Larmarten (Verkehr, Gewerbe, Sport, Freizeit)
sind einzeln mit den Orientierungswerten zu vergleichen.
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3. VERKEHRSLARM
3.1 Allgemeines

3.2

Die Verkehrslarmsituation im Plangebiet wird durch den StralRenverkehr auf der L 115,
der Schlossmatten- und der Frohmattenstrale sowie durch die Larmeinwirkungen der
B 31 bestimmt. Relevant sind auch die Larmbelastungen durch den Schienenverkehr
auf der Kaiserstuhlbahn.

Fur das Bebauungsplanverfahren ist zu prifen, welchen Larmbelastungen Gebéude
mit schutzbedurftigen Nutzungen im Plangebiet ausgesetzt sein werden. Aus den Er-
gebnissen sind, falls erforderlich, Schutzmanahmen abzuleiten. Daneben sind die
Anderungen der Verkehrslarmsituation fur die Umgebung des Plangebiets zu ermitteln.
Anderungen im StraRenverkehr ergeben sich durch die Verkehrserzeugung der zulés-
sigen Nutzungen und den Einfluss der kiinftigen Baukérper im Plangebiet.

Untersucht werden im Folgenden der Prognose-Nulifall sowie der Prognose-Planfall.
Der Prognose-Nullfall beschreibt die prognostizierte Verkehrssituation ohne Realisie-
rung der Planung im Gebiet ,Gewerbegebiet Frohmatten Il“. Damit wird die vom Plan-
gebiet unabhangige Verkehrsentwicklung berticksichtigt. Der Prognose-Planfall bezieht
sich auf eine vollstandige Bebauung des Plangebietes unter Beruicksichtigung der Auf-
stellung des Bebauungsplans ,Gewerbegebiet Frohmatten I1“.

Um einerseits die geplante Verléangerung der B 31 und die damit verbundenen Ver-
kehrsverlagerungen, andererseits aber auch den Weiterbestand der jetzigen baulichen
Situation zu beruicksichtigen, werden im Folgenden jeweils zwei Prognose-Null- und
Prognose-Planfalle betrachtet. Variante a stelit dabei den Prognose-Null- bzw. Progno-
se-Planfall ohne Verlangerung der B 31 dar, wahrend bei Prognose-Null- und Progno-
se-Planfall b die Variante mit einer Verlangerung der B 31 und die damit verbundenen
Verkehrsverlagerungen untersucht werden.

Beurteilungsgrundlagen

,Die Larmbelastung durch Strafen wird heute ausschlieBlich berechnet. Berechnungen
sind genauer, transparenter und auch wirtschaftlicher als Schallpegelmessungen zu
zufélligen Zeitpunkten. Messungen unterliegen Witterungseinflissen und Verkehrs-
schwankungen und das Mikrofon unterscheidet nicht ohne weiteres zwischen Hund
und Auto. Kiinftigen StraRenlarm kann man ohnehin nicht messen.” [7] Zudem sind Be-
rechnungen der Larmimmissionen besser nachzuvollziehen als Messungen und nicht
von zufalligen Einflussen abhangig. Nur in Ausnahmeféllen werden z.B. zu Uberpri-
fungszwecken Larmmessungen durchgefihrt.

Zur rechnerischen Erfassung des Straflenverkehrsldrms dienen die "Richtlinien fiir den
Larmschutz an StraRen (RLS-90)" [8]. Der Schienenverkehrslarm wird nach den Vor-
gaben der zum 01.01.2015 novellierten Schall 03 [9] ermittelt.
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3.3

3.3.1

Entsprechend dieser Richtlinien sind die Larmpegel (Beurteilungspegel) aus den
durchschnittlichen téglichen Verkehrsmengen zu berechnen. Diese Larmwerte sind
Mittelwerte (Mittelungspegel) und keine Maximalpegel.

Der Mittelungspegel ist nach DIN 45641 der zeitliche Mittelwert des A-Schallpegels. Er
stellt eine MalRzahl dar, die die Lautstarke des gesamten Gerauschgeschehens wah-
rend der Beurteilungszeit kennzeichnet und das zeitlich in seiner Starke schwankende
Gerausch in ein vergleichbares Dauergerdusch umrechnet ("energiedquivalenter Dau-
erschallpegel"). '

Ergédnzend zu den Orientierungswerten der DIN 18005 (vgl. Abschnitt 2.3) kénnen zur
Bewertung der ermittelten Immissionen auch die Immissionsgrenzwerte der Verkehrs-
larmschutzverordnung (16. BImSchV [10]) verwendet werden. Die 16. BImSchV ,gilt fur
den Bau oder die wesentliche Veranderung von 6&ffentlichen Stralen sowie von Schie-
nenwegen der Eisenbahnen und StraRenbahnen.” [10] In Leitfaden fur Bauleitplanun-
gen [11] [12] wird bei Verkehrsldrmbelastungen auf die (hbheren) Immissionsgrenzwer-
te der 16. BImSchV als ergdnzenden BeurteilungsmaBstab zu den Orientierungswer-
ten der DIN 18005 verwiesen.

Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV sind in der folgenden Tabelle zusammen-
gestellt:

Tab. 3-1: Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV [10]

Nutzungsart Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV
in dB(A)
Tag Nacht

Krankenhduser, Schulen, Kur- und Altenheime 57 47

Reine und allgemeine Wohngebiete sowie

Kleinsiedlungsgebiete 59 49

Kern-, Dorf- und Mischgebiete 64 54
Gewerbegebiete 69 59

Emissionen

Allgemeines

Eine Grundlage zur Beschreibung der Larmsituation besteht in der Bestimmung der
Larmemissionen. Emissionspegel beschreiben den Schall, der von einer Larmquelle
ausgeht. Die Emissionspegel sind nach den Beurteilungszeitraumen Tag (6 bis 22 Uhr)
und Nacht (22 bis 6 Uhr) zu unterscheiden. ‘
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3.3.2 StraBenverkehr — Prognose-Nulifille

Der Emissionspegel einer Strafle ist abhangig von der Verkehrsbelastung auf den
mafigebenden Straflenabschnitten. Dabei sind die durchschnittlichen taglichen Ver-
kehrsmengen (DTV-Wert) und der Anteil des Lkw-Verkehrs sowohl fir den Tag als
auch fur die Nacht sowie die zugelassenen Geschwindigkeiten fur Pkw und Lkw zu be-
riicksichtigen. Hinzu kommen je nach Situation noch Zuschlage fur die StraRenoberfla-
che und fir Steigungsbereiche, wenn die Steigung gleich oder gréRer 5% ist.

Grundsatzlich ist darauf hinzuweisen, dass Emissionspegel auf Anderungen der Ver-
kehrsbelastungen relativ unsensibel reagieren. Eine Steigerung des taglichen Verkehrs
um 10 % bewirkt beispielsweise bei ansonsten gleichen Randbedingungen nur eine
Steigerung der Emissionspegel um ca. 0,4 dB(A). Die teilweise vereinfachenden An-
nahmen zu vorhandenen und kiinftig zu erwartenden Verkehrsbelastungen bieten fiir
die schalltechnische Beurteilung eine hinreichende Genauigkeit.

Fur die Berucksichtigung kiinftiger Verkehrsentwicklungen, unabhéngig von der Reali-
sierung der Nutzungen im Plangebiet, werden zunéchst die beiden Prognose-Nulifalle
(vgl. Abschnitt 3.1) betrachtet.

Die Verkehrsdaten des Prognose-Nullfalls a ohne Weiterbau der B 31 West und des
Prognose-Nulifalls b mit Erweiterung der B 31 wurden der aktualisierten Verkehrsun-
tersuchung B 31 West [13] fur das Prognosejahr 2030 enthommen.

Die beiden Prognose-Nulifélle fur das Prognosejahr 2030 beinhalten dabei verschiede-
ne verkehrlich bedeutsame Entwicklungen. Dazu gehéren vor allem der Bau der Orts-
umfahrung Botzingen / Eichstetten und diverse Gebietsentwickiungen, die zu Steige-
rungen der Verkehrsbelastungen fihren. Diese Entwicklungen werden bei den Ver-
kehrsbelastungen in allen Fallen beriicksichtigt.

Grundsaétzlich sind fur Larmberechnungen nach den Vorgaben der Richtlinien fir den
Larmschutz an Stralen (RLS 90) tber alle Tage des Jahres gemittelte durchschnittli-
che Verkehrsbelastungen (DTV) anzusetzen. In der Verkehrsuntersuchung sind hinge-
gen durchschnittliche Verkehrsbelastungen fur Werktage (DTVyw) angegebenen, die
leicht Uber den DTV-Werten liegen. Deshalb werden die Verkehrsmengen fur das
Schallausbreitungsmodell auf den DTV umgerechnet. Diese Umrechnung erfolgt an-
hand der zur Verfigung stehenden Daten der StraBenverkehrszentrale Baden-
Wirttemberg [14] fur das Jahr 2015. Fur die B 31 wurde dafir die nachstliegende
Zahlstelle (Umkirch-West) der automatischen Verkehrszéhlung auf der B 31 herange-
zogen. Fur alle weiteren bertcksichtigten Stralen wurde die Umrechnung anhand der
nérdlich von Bétzingen im Verlauf der L 114 liegenden Zahistelle des Verkehrsmonito-
rings [15] vorgenommen.

Fur die drei StichstraRen der Schloss- und Frohmattenstralle wurde anhand der Anga-
ben der vorhandenen Gewerbebetriebe zum Andien-, Kunden- und Mitarbeiterverkehr
sowie anhand von Erfahrungswerten eine Abschatzung getroffen. Diese liegt hinsicht-
lich des Pkw-Verkehrs zwischen 120 und 180 Fahrten/24h und bezlglich des Lkw-
Verkehrs bei 10 bis 30 Fahrten/24h.
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Neben den Gesamtverkehrsbelastungen im Tagesverkehr sind fir die schalltechni-
schen Berechnungen Angaben zum Lkw-Anteil sowie zur zeitlichen Verteilung zwi-
schen dem Tages- (6 bis 22 Uhr) und dem Nachtzeitraum (22 bis 6 Uhr) erforderlich.
Angaben zur tageszeitlichen Verteilung werden einer im Rahmen der Verkehrsunter-
suchung B 31 West [13] durchgefiihrten 24h-Zahlung am Knotenpunkt B 31a / L 115
entnommen. Die jeweiligen Lkw-Anteile sind ebenfalls aus den Ergebnissen der Ver-
kehrsuntersuchung Gbernommen. Beziiglich der StichstraRen im bestehenden Gewer-
begebiet wurde eine Abschatzung mit 95 % des Verkehrs am Tag und 5 % in der
Nacht getroffen.

Die auf dieser Basis resultierenden Verkehrsstarken und Emissionspegel sind in der
nachfolgenden Tabelle fir den Prognose-Nulifall a zusammengestellit:

Tab. 3-2:  Verkehrsmengen und Emissionspegel im Prognose-Nulifall a

Stralenabschnitt DTV-Wert Lkw-Anteil Geschwindigkeit Emissionspegel
[Kfz/24h] [%] [km/h] [dB(A)]

Tag Nacht Pkw Lkw Tag Nacht

L. 115 12.030 5,8 4,6 70 70 65,0 55,4

B 31a Rampe zur L. 115 5470 3,8 5,5 50 50 58,3 51,7

B 31a Rampe von L 115 5.470 3,8 5,5 100 80 63,4 56,3

Frohmattenstralle /

SchioBmattenstrafe 2.380 4,5 3,5 50 50 55,2 45,5

Frohmattenstr. (ostl. Er- 180 17 17 50 50 477 38.1

schlieungsstralle)

Frohm.attenstr. (westl. 200 10 10 50 50 46,5 36,0

Erschlieungsstralie)

SchioBmattenstr. (Er- 130 8 8 50 50 43.9 35.6

schlieBungsstralle)

Flr den Prognose-Nullfall b werden in den schalltechnischen Berechnungen geman
den oben beschriebenen Grundlagen folgende Verkehrsmengen bzw. Emissionspegel
verwendet:

Tab. 3-3: Verkehrsmengen und Emissionspegel im Prognose-Nulifall b

StraBRenabschnitt DTV-Wert Lkw-Anteil Geschwindigkeit Emissionspegel
[Kfz/24h] [%] [km/h] [dB(A)]

Tag Nacht Pkw Lkw Tag Nacht

L1156 13.290 8,2 6,6 70 70 66,3 56,6

B 31 westlich L 115 14.550 8,1 11,6 100 80 68,7 61,9
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StraBenabschnitt DTV-Wert Lkw-Anteil Geschwindigkeit Emissionspegel
[Kfz/24h] [%] [km/h] [dB(A)]
Tag Nacht Pkw Lkw Tag Nacht
L 115 13.290 8,2 6,6 70 70 66,3 56,6
B 31 westlich L 115 14.550 8,1 11,6 100 80 68,7 61,9
B 31 ostlich L 115 18.310 5,9 8,4 100 80 69,2 62,2
Frohmattenstralle 2.570 4,9 3,8 50 50 55,7 46,0
Schlomattenstralle 2.090 2,6 2,0 50 50 53,6 441

Frohmattenstr. (6stl. Er-

schlieBungsstraie) 180 17 17 50 50 47,7 38,1
Frohmattenstr. (westl.

0
ErschlieBungsstralie) 200 10 10 50 50 46,5 36,
Schlomattenstr. (Er- 130 8 3 50 50 43.9 35.6

schlieBungsstrafie)

3.3.3 StraBenverkehr — Prognose-Planfille

Die beiden Prognose-Planfalle beziehen sich jeweils auf eine volistdndige Bebauung
des Plangebietes unter Beriicksichtigung der Aufstellung des Bebauungsplans ,Ge-
werbegebiet Frohmatten 1I“. Aufgrund des durch die geplanten Nutzungen erzeugten
Verkehrs werden sich die Verkehrsmengen im umgebenden Strallennetz erhdhen.

Zur Abschatzung des neu erzeugten Kfz-Verkehrs wird die bundesweit Gbliche Metho-
dik der Hessischen StraBen- und Verkehrsverwaltung [16] angewandt und mit dem zu-
gehdrigen Programm Ver_Bau [17] berechnet.

Dort lassen sich bestimmte KenngréRen wie Einwohner-, Kundenverkehr oder Be-
schéftigtenverkehr bestimmen, die von verschiedenen Eingangsgréfen abhéngig sind.

Die Verkehrserzeugung wurde getrennt fur die drei Bereiche eingeschrénktes Gewer-
begebiet (GEE 1 und 2), Gewerbegebiet (GE) und Dorfgebiet (MD) ermittelt.

Fur das eingeschrankte Gewerbegebiet ergab sich dabei eine Verkehrserzeugung von
ca. 4.200 Kfz-Fahrten (davon ca. 30 Lkw-Fahrten), d.h. jeweils ca. 2.100 Kfz/24 im
Quell- und Zielverkehr.

Durch das uneingeschrénkte Gewerbegebiet wird eine Verkehrserzeugung von
ca. 1.800 Kfz-Fahrten (jeweils ca. 900 Kfz/24h Quell-/Zielverkehr) erwartet. Davon sind
ca. 190 Fahrten dem Lkw-Verkehr zuzuordnen.

Fur das Dorfgebiet im Osten des Plangebietes wurde eine Verkehrserzeugung von ca.
100 Kfz-Fahrten ermittelt, wovon 10 Fahrten durch Lkw o.4. hervorgerufen werden.
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Somit ergibt sich fur das gesamte Plangebiet eine Verkehrserzeugung von rund
6.100 Kfz-Fahrten/24h (jeweils 3.050 Kfz/24h im Quell- und Zielverkehr). Dieser Wert
bezieht sich auf Werktage. Da es sich bei den Fahrten jedoch hauptsachlich um ge-
werblich induzierte Fahrten wie Mitarbeiterverkehr handelt, kann davon ausgegangen
werden, dass der erzeugte Verkehr an den Ubrigen Tagen des Jahres deutlich geringer
ausfallt. Die fur Larmberechnungen anzuwendende, Uber alle Tage des Jahres gemit-
telte Verkehrsmenge liegt also deutlich unter der Anzahl der oben genannten Fahrten.
Auf das Jahr gemittelt ist demnach mit ca. 3.700 Kfz-Fahrten/24h zu rechnen. Diese
werden entsprechend im Schallausbreitungsmodell zu den Verkehrsmengen des jewei-
ligen Prognose-Nullfalls addiert.

Die Verteilung des zuséatzlich durch das Plangebiet erzeugten Verkehrs wird wie folgt
berlcksichtigt. Zunédchst wird davon ausgegangen, dass der durch das eingeschrénkte
Gewerbegebiet (GEE 1 und 2) erzeugte Verkehr zu 100% durch die ErschlieBungs-
straRe Schlossmattenstrale fahrt. Dies gilt auch fur 25% des durch das uneinge-
schrénkte Gewerbegebiet (GE) erzeugten Verkehrs. An der Einmiindung in die Sam-
melstralle (ebenfalls SchloBmattenstralle) wird eine Verteilung des gesamten Verkehrs
zu 5% nach Westen, zu 35% nach Norden und zu 60% nach Osten (zur Landesstra-
Re) angenommen. Die gleiche Aufteilung gilt fir den Zielverkehr.

Weiterhin wird davon ausgegangen, dass weitere 50% des durch das uneingeschrank-
te Gewerbegebiet (GE) erzeugten Verkehrs das Plangebiet durch die westliche Er-
schlieBungsstralle (Frohmattenstralle) erreicht bzw. verlasst. Die restlichen 25% und
der durch das Dorfgebiet erzeugte Verkehr fahren tber die 6stliche ErschlieRungsstra-
Re (ebenfalls Frohmattenstralle). Alle Kfz dieser beiden ErschlieBungsstraen fahren
zu 5% Uber die Schlossmattenstralle nach Westen, zu 25% Uber den zweiten Arm der
Schlossmattenstrale nach Norden und zu 70% nach Osten in Richtung L 115.

An der Kreuzung der Frohmattenstrale und der L 115 wird davon ausgegangen, dass
zwei Drittel des erzeugten Verkehrs nach Siden fahrt. Dies stellt den unglinstigsten
Fall dar, da dieser Verkehr damit am Plangebiet vorbei fahrt. Die Gbrigen Fahrten ver-
laufen im Planfall a nach Norden sowie im Planfall b gleichméaBig aufgeteilt nach Nor-
den und nach Osten.

Auf dieser Basis werden die Verkehrsmengen im Schallausbreitungsmodell angesetzt.
Die angesetzten Verkehrsmengen und Emissionspegel des Prognose-Planfalls a kén-

nen der folgenden Tabelle enthommen werden:

Tab. 3-4: Verkehrsmengen und Emissionspegel im Prognose-Planfall a

StraBenabschnitt DTV-Wert Lkw-Anteil Geschwindigkeit Emissionspegel
[Kfz/24h] [%] [km/h] [dB(A)]

Tag Nacht Pkw Lkw Tag Nacht

L115 13.560 5,6 4,5 70 70 65,5 55,9
B 31a Rampe zur L 115 6.090 3,8 55 50 50 58,8 52,1
B 31a Rampe von L 115 6.090 3,8 5,5 100 80 63,9 56,8
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Strafenabschnitt DTV-Wert Lkw-Anteil Geschwindigkeit Emissionspegel
[Kfz/24h] [%] [km/h] [dB(A)]
Frohmattenstrafle zwi-
schen L 115 und der 4.680 4,3 3,6 50 50 58,0 48,5
ostl. ErschlieBungsstr.
Frohmattenstralle zwi-
schen den beiden Er- 4,550 4.1 34 50 50 57,8 48,3
schlielungsstrallen
Frohmattenstrafle zwi-
schen der westl. Er- 4.280 30 23 50 50 569 47,4
schlieBungsstrafie und
SchloRmattenstralle
SchloRmattenstralle 2.370 3,2 2,3 50 50 54,5 44.8
Frohmattenstr. (6stl. Er- 510 13 13 50 50 51.4 415
schlieBungsstralie)
Frohmattenstr. (westl.
7 1 52,3
ErschlieBungsstraie) 50 10 0 50 50 ' 42,7
Schlof3mattenstr. (Er- 2 950 2 2 50 50 547 451

schlieRungsstralie)

In nachfolgender Tabelle sind die Verkehrsmengen und Emissionspegel fiir den Prog-
nose-Planfall b mit Beriicksichtigung der Verkehrserzeugung durch das Plangebiet zu-

sammengestellt:

Tab. 3-5: Verkehrsmengen und Emissionspegel im Prognose-Planfall b

StraBenabschnitt DTV-Wert Lkw-Anteil Geschwindigkeit Emissionspegel
[Kfz/24h] [%] [km/h] [dB(A)]

Tag Nacht Pkw Lkw Tag Nacht
L1156 14.830 7,8 6,2 70 70 66,6 56,9
B 31 westlich L 115 14.800 8,1 11,5 100 80 68,7 61,9
B 31 ostlich L 115 19.290 5,8 8,3 100 80 69,4 62,4
Frohmattenstrae zwi-
schen L 115 und der 4.880 45 3,7 50 50 58,3 48,8
ostl. ErschlieRungsstr.
Frohmattenstrale zwi-
schen den beiden Er- 4.740 4,3 3,56 50 50 58,1 48,5
schlieungsstrallen
Frohmattenstralie zwi-
schen der westl. Er- 4.040 2,7 2,1 50 50 56,5 47,0
schlieBungsstralle und
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Straflenabschnitt DTV-Wert Lkw-Anteil Geschwindigkeit Emissionspegel
[Kfz/24h] [%] [km/h] [dB(A)]

3.34

Tag Nacht Pkw Lkw Tag Nacht

L 115 14.830 7.8 6,2 70 70 66,6 56,9
SchloRmattenstralle
SchioBmattenstralle 2.130 2,7 1,9 50 50 53,7 44 .1

Frohmattenstr. (6stl. Er-

schlieRungsstraie) 510 13 13 50 50 51,4 41,5
Frohmattenstr. (westl.

ErschlieRungsstrale) 750 10 10 50 50 52,3 42,7
SchloBmattenstr. (Er- 2950 2 5 50 50 54,7 45,1

schlieBungsstralle)

Schienenverkehr

Die Schallleistungspegel eines Schienenverkehrswegs beziehen sich seit der Neufas-
sung der Schall 03 [9] auf die Lage der Gleise und sind nicht mehr auf einen Abstand
von 25 m zur Gleisachse normiert. Somit ist auch kein direkter Vergleich mit den Emis-
sionen des Strallenverkehrs mdéglich. Die Schallleistungspegel einer Bahnstrecke wer-
den zudem getrennt fur drei Héhen (Schienenoberkante, 4 m & 5 m darliber) ermittelt.
Damit werden die Roll-, Aggregat-, Antriebs- und aerodynamischen Gerdusche einzeln
berilicksichtigt.

In die Ermittlung der Schallemissionen eines Schienenwegs gehen zahlreiche Einflus-
se ein. Dazu gehdren vor allem die Fahrzeugarten, Zugfrequenzen, Fahrgeschwindig-
keiten, Fahrbahn- und Gleisarten. Hinzu kommen je nach Situation noch Anpassungen
z.B. fur Bricken, Tunnelmiinder, Kurven- oder Rangierbereiche.

Ostlich des Plangebietes verlaufen die Gleise der Kaiserstuhlbahn. Die Schallemissio-
nen dieser Bahnstrecke wurden nach den Angaben der Regio-Verbund GmbH flir den
Prognose-Fall angesetzt, da dieser eine héhere Zugfrequenz aufweist als das heutige
Betriebskonzept. Die Streckengeschwindigkeit betragt maximal 80 km/h. Die schall-
technischen Berechnungen nach Schall 03 gehen bei insgesamt 66 Ziigen am Tag
zwischen 6 und 22 Uhr sowie 8 Zligen nachts zwischen 22 und 6 Uhr von folgenden
Schallleistungspegeln fur die Bahnstrecke aus:
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3.4

3.4.1

Tab. 3-6:  Schallleistungspegel Kaiserstuhlbahn Prognose

Emissionsort Schallleistungspegel [dB(A)]
Hohe Tag Nacht
Om 78,1 68,4
4m 55,5 49,4
5m 441 38,1

Immissionen

Zur Ermittlung der Verkehrslarm-Immissionen wird eine Berechnung der Schallausbrei-
tung von den Verkehrswegen zu den Immissionsorten durchgefiihrt. Dabei werden alle
in Abschnitt 3.3 aufgefiihrten Straflen und die Kaiserstuhlbahn tberlagert. In die Be-
rechnung gehen Abschirmungen und Reflexionen von bestehenden Geb&uden sowie
die Gelandestruktur ein. Weitere Abschirmungen durch im Gebiet geplante Baukérper
werden dagegen nicht mit angesetzt. So wird fur die einzelnen Baufenster jeweils die
unginstigste Bausituation ohne Abschirmung durch andere Geb&dude im Plangebiet
zugrunde gelegt.

Umgebung

Fur die Umgebung des Plangebiets werden die Beurteilungspegel fir 9 Einzelpunkte
an benachbarten Geb&uden ermittelt. Bei der Berechnung der Einzelpunkte werden die
Anderungen, die sich fur die umgebende schutzbedurftige Bebauung je nach Situation
ergeben, betrachtet. Dazu werden die Situationen in den beiden Prognose-Nuliféllen
mit den zugehdrigen Prognose-Planfillen verglichen.

Die Lage der Immissionsorte kann Anlage 1 entnommen werden. Es ergeben sich die
in Anlage 2 zusammengestellten Beurteilungspegel. Zudem enthélt Anlage 3 einen
Vergleich der Beurteilungspegel in den Null- und Planféllen.

Aus den Tabellen in Anlage 2 ist zunachst zu erkennen, dass sowohl in beiden Prog-
nose-Nullfallen als auch in beiden Prognose-Planféllen die Orientierungswerte der
DIN 18005 fur Gewerbegebiete von 65 dB(A) am Tag bzw. 55 dB(A) in der Nacht
durchweg eingehalten werden. Dies deutet auf eine grundsétzliche Vertraglichkeit der
Verkehrslarmsituation mit den bestehenden gewerblichen Nutzungen hin.

Aus dem Vergleich der Null- und Planfalie in Anlage 3 wird sichtbar, dass sich durch
die Verkehrserzeugung der kinftig im ,Gewerbegebiet Frohmatten Il zugelassenen
Nutzungen die Verkehrslarmsituation teilweise deutlich éndert.

Die starksten Erhdhungen sind an der westlichsten Zufahrt zum Plangebiet (SchloR-
mattenstrale) zu erkennen, die bislang eher geringe Verkehrsmengen aufweist. Da
aus den eingeschrankten Gewerbegebieten die meisten zuséatzlichen Verkehre zu er-
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3.4.2

warten sind und diese zu einem groBen Teil Uber diese Zufahrt erschlossen werden,
ergibt sich eine wesentliche Steigerung der Verkehrslarmimmissionen um ca. 7 bis 8
dB(A).

Auch entlang der Frohmattenstralle zwischen der Landesstrae 115 und den Zufahr-
ten zum Plangebiet sind noch spirbare Erhéhungen der Verkehrslarmbelastungen zu
erkennen. Dort erhéhen sich im Umfeld der StraRe die Beurteilungspegel zwischen
den Null- und Planféllen Gberwiegend zwischen 2 und 3 dB(A).

Im weiteren Umfeld des Plangebiets ergeben sich durch die zunehmende Aufteilung
der auf das Plangebiet bezogenen Verkehre und die bestehenden Vorbelastungen auf
den Ubergeordneten Stralen immer geringere Anderungen der Verkehrslarmsituation.
So ergeben sich an den Immissionsorten V01 und V09 bereits nur noch Erhéhungen
zwischen 0,2 und 0,6 dB(A), die nicht mehr wahrnehmbar sind.

Plangebiet

Far die flachenhafte Darstellung der Verkehrslarmimmissionen im Plangebiet wurde fir
jede Situation und jeden Tageszeitraum die beispielhafte Situation flachenhaft darge-
stellt.

Die Verkehrsldrmbelastungen im Plangebiet wurden flachenhaft als Isophonenpldne
aufbereitet. Die Isophonenpléne stellen Bereiche gleicher Immissionen farbig abgestuft
dar. Die Abstufung erfolgt hier in 5 dB(A)-Schritten. Aus den Pléanen ist die Ausbreitung
des Schalls von den Verkehrswegen in die Umgebung abzulesen. Die Larmkarten des
Verkehrsldrms sind in Anlage 4 fur den Prognose-Planfall a und in Anlage 5 fir den
Prognose-Planfail b zusammengestellt. Dabei wurde eine Darstellung fur die maximal
in den jeweiligen Bereichen zuldssige Hohe gewahit. Dies stellt die unglinstigste Situa-
tion dar. In geringeren Héhen ergeben sich leicht geringere Larmbelastungen.

Aus den Karten ist zu erkennen, dass die Orientierungswerte der DIN 18005 fur Ge-
werbegebiete von 65 dB(A) tags sowie 55 dB(A) nachts in allen kinftig als Gewerbe-
gebiet (GE) ausgewiesenen Flachen eingehalten werden. Fur diese Bereiche sind so-
mit keine Larmschutzmalnahmen erforderlich.

Im geplanten Dorfgebiet (MD) am 6stlichen Rand des Plangebiets werden die Orientie-
rungswerte von 60 dB(A) tags bzw. 50 dB(A) nachts jedoch Uberschritten. Nachts ist
dabei das gesamte Dorfgebiet, am Tag nur ein Teil davon betroffen. MaRgebend fiir
die Uberschreitung in diesem Bereich ist neben den geringeren Orientierungswerten
die Nahe zur Kaiserstuhlbahn und zur Landesstrale. Fir das Dorfgebiet soliten Larm-
schutzmaflnahmen vorgesehen werden. Hierzu kénnen Abschnitt 6 Hinweise entnom-
men werden.

P:\61211950-1990\2-1973 SU Frohmatten Botzingen\500 Planung\580 Berichte\EB6121973-161012-Vil.docx Seite 13



Gemeinde Botzingen FICHTNER

Bebauungsplan , Gewerbegebiet Frohmatten 1I* — Schalltechnische Untersuchung WATER & TRANSPORTATION
4, GEWERBELARM
41 Allgemeines

4.2

4.2.1

Durch die nach Bebauungsplan kiinftig zugelassenen gewerblichen Nutzungen entste-
hen relevante gewerbliche Larmeinwirkungen an schutzbedurftigen Nutzungen in der
Umgebung. Wenn die schutzbedrftigen Nutzungen in der Umgebung unzumutbaren
Larmbelastungen ausgesetzt waren, misste im Bebauungsplan eine Konfliktiésung
aufgezeigt werden.

Zudem werden Larmeinwirkungen durch bestehende gewerbliche Betriebe auf das
Plangebiet beriicksichtigt. Auch in diesem Fall miisste im Bebauungsplan eine Konflikt-
I6sung aufgezeigt werden, wenn unzumutbare Larmbelastungen im Plangebiet zu er-
warten wéren.

Als Beurteilungsgrundlage fur gewerbliche Larmimmissionen stehen die DIN 18005 -
Schallschutz im Stadtebau und die TA Larm zur Verfigung. Da die DIN 18005 auf die
TA Larm verweist und zudem sichergestellt werden soll, dass die angestrebte gewerb-
liche Nutzung mit der Nachbarschaft vertraglich ist, erfolgt die schalltechnische Pri-
fung unmittelbar anhand der TA Larm.

Beurteilungsgrundlagen

Berechnungs- und Bewertungsgrundlage fir den Gewerbeldrm ist die Technische An-
leitung zum Schutz gegen Larm [18].

Nach TA Larm ist sicherzustellen, dass die von einer gewerblichen Anlage emittierten
Gerausche an umgebenden Gebauden bestimmte Immissionsrichtwerte nicht Gber-
schreiten. In die Beurteilung der Anlage gehen neben die durch die Planung neu ent-
stehenden Gerdusche (Zusatzbelastungen) auch die bereits vorhandenen bzw. aus ex-
ternen Planungen entstehenden Gerausche durch weitere gewerbliche Anlagen, die in
den Anwendungsbereich der TA Larm fallen, ein (Vorbelastungen). Im Regelfall ist zu
prifen, ob der Immissionsbeitrag der Anlage relevant zu einer Uberschreitung der Im-
missionsrichtwerte beitragt.

Beurteilungszeiten

In der TA Larm werden Immissionsrichtwerte fur den Gewerbeldrm von genehmi-
gungsbediirftigen und nicht genehmigungsbedurftigen Anlagen vorgegeben. Dabei
werden folgende Beurteilungszeiten unterschieden:

« Tag 6 bis 22 Uhr

 Nacht 22 bis 6 Uhr.
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4.2.2

4.2.3

,Die Nachtzeit kann bis zu einer Stunde hinausgeschoben oder vorverlegt werden.”
[18] Dabei muss eine achtstiindige Nachtruhe gewéhrleistet sein.

Der Beurteilungszeitraum fir den Tag betragt 16 Stunden. Fir die Nacht ist zur Beur-
teilung die volle Stunde anzusetzen, die den hdchsten Beurteilungspegel aufweist.

Ruhezeiten

Bei der Ermittlung der Beurteilungspegel sind am Tage Ruhezeiten (Tageszeiten mit
erhéhter Empfindlichkeit) durch einen Zuschlag von 6 dB(A) zu beriicksichtigen. Dieser
Zuschlag geht in die Ermittlung der Beurteilungspegel bei Kurgebieten, Krankenhau-
sern, Pflegeanstalten, reinen und allgemeinen Wohngebieten sowie Kleinsiedlungsge-
bieten ein.

Als Ruhezeiten sind nach Nummer 6.5 der TA Larm die folgenden Zeitraume festge-
legt:

« An Werktagen: 06 bis 07 Uhr
20 bis 22 Uhr
« An Sonn- und Feiertagen: 06 bis 09 Uhr
13 bis 15 Uhr
20 bis 22 Uhr

Immissionsrichtwerte

In der nachfolgenden Tabelle sind fur die verschiedenen Nutzungsarten die im Ab-
schnitt 6.1 der TA Larm angegebenen Immissionsrichtwerte fir Gewerbelarm aufge-
fuhrt. Sie beziehen sich auf Immissionsorte auRerhalb von Gebéuden.

Tab. 4-1: Immissionsrichtwerte der TA Larm [18]

Nutzungsart Immissionsrichtwerte der TA Larm
in dB(A)
Tag Nacht
Kurgebiete, Krankenhauser, Pflegeanstalten 45 35
Reine Wohngebiete 50 35
Allgemeine Wohngebiete, Kleinsiedlungsgebiete 55 40
Kern-, Dorf- und Mischgebiete 60 45
Gewerbegebiete 65 50
Industriegebiete 70 70

P:\612\1950-1990\2-1973 SU Frohmatten Botzingen\500 Planung\580 Berichte\EB6121973-161012-Vil.docx Seite 15



Gemeinde Bétzingen FICHTNER

Bebauungsplan , Gewerbegebiet Frohmatten II* — Schalltechnische Untersuchung WATER & TRANSPORTATION

4.2.4

Einzelne kurzzeitige Gerduschspitzen sind zuldssig. Sie dirfen aber die Immissions-
richtwerte am Tage um nicht mehr als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als
20 dB(A) Giberschreiten.

Seltene Ereignisse sind gemafl Punkt 7.2 der TA Larm voraussehbare Besonderhei-
ten beim Betrieb einer Anlage. In diesen seltenen Féllen, die nicht an mehr als zehn
Tagen oder Nachten eines Kalenderjahres und an nicht mehr als zwei aufeinanderfol-
genden Wochenenden auftreten diirfen, kénnen Uberschreitungen der oben aufgefiihr-
ten Immissionsrichtwerte zugelassen werden.

Die Immissionsrichtwerte fir seltene Ereignisse betragen aullerhalb von Gebauden

« amTag: 70 dB(A) und

o inder Nacht: 55 dB(A).

Einzelne kurzzeitige Gerduschspitzen durfen diese Immissionsrichtwerte um nicht
mehr als die nachstehend genannten Werte Gberschreiten:

Tab. 4-2: Kurzzeitige Gerdauschspitzen bei seltenen Ereignissen

Nutzungsart Uberschreitungen durch kurzzeitige
Gerduschspitzen in dB(A)

Tag Nacht

Kurgebiete, Krankenhauser, Pflegeanstalten,
Reine und allgemeine Wohngebiete, Kleinsied- 20 10
jungsgebiete, Kern-, Dorf- und Mischgebiete

Gewerbegebiete 25 15

Verkehrsgerdusche

Die Berlicksichtigung von Verkehrsgerduschen bei der Beurteilung von Gewerbelarm
ist in Nummer 7.4 der TA Larm geregelt. Demnach sind Verkehrsgerdusche auf dem
Betriebsgeldnde sowie bei der Ein- und Ausfahrt bei der Ermittiung der L&rmemissio-
nen eines Betriebes mit zu beriicksichtigen.

Gerausche des An- und Abfahrtverkehrs auf 6ffentlichen Stralen sind nur zu erfassen,
wenn

« sie den Beurteilungspegel der Verkehrsgerdusche um mindestens 3 dB(A) erhé-
hen,

« keine Vermischung mit dem 6&ffentlichen Verkehr erfolgt ist und

« die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV uberschritten werden.
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4.3

4.4

441

Emissionen aus dem Plangebiet

Zu den ansiedelnden Betrieben in den zukunftig als Gewerbegebiete ausgewiesenen
Teilen des Bebauungsplangebiets ,Gewerbegebiet Frohmatten 11 liegen noch keine
genauen Angaben vor. Die im Plangebiet entstehenden Larmemissionen kénnen des-
halb noch nicht detailliert festgelegt werden. Deshalb werden die Emissionen Uber
pauschale Anséatze zu gebietstypischen Schallemissionen bertiicksichtigt.

Die Schallleistungspegel werden entsprechend der Empfehlungen der VBUI (Vorlaufi-
ge Berechnungsmethode fur den Umgebungslarm durch Industrie- und Gewerbe, [19])
mit 60 dB(A)/m? am Tag und 45 dB(A)/m? in der Nacht angesetzt. Die aus dem geplan-
ten Dorfgebiet und eingeschrankten Gewerbegebieten entstehenden Schallemissionen
werden dabei ebenso mit dem genannten Ansatz berlicksichtigt. Die Lage der Fla-
chenschallquellen ist in Anlage 6 dargestelit.

Bei den Emissionen fir die Nacht wird davon ausgegangen, dass im Gewerbegebiet
nachts nur eine untergeordnete Nutzung stattfinden wird. Wenn einzelne Betriebe auch
nachts intensivere Nutzungen erfordern, sollte im nachfolgenden Genehmigungsver-
fahren ein schalltechnischer Nachweis der Vertraglichkeit mit der Nachbarschaft ge-
fuhrt werden.

Die an benachbarten schutzbedirftigen Nutzungen in der Umgebung entstehenden
Beurteilungspegel, die sich durch die Schallemissionen aus dem Bebauungsplangebiet
ergeben, werden auf dieser Basis ermittelt und unter dem Abschnitt 4.5 beschrieben.

Emissionen aus dem bestehenden Gewerbegebiet

Allgemeines

Fir das bestehende Gewerbegebiet nérdlich des Plangebiets wird tberwiegend eben-
falls ein pauschaler flachenbezogener Ansatz von 60 dB(A)/m? am Tag sowie 45
dB(A)/m? in der Nacht (nach [19]) gewahlt. Auf Grundlage der Ortsbesichtigung und
den Angaben der Gemeinde zu vorhandenen Betrieben, ist dieser Ansatz als tenden-
ziell eher konservativ einzustufen.

Fur zwei bestehende Nutzungen werden aber gesonderte Ansatze getroffen, die tber
den allgemeinen Ansatz hinausgehen. Fur den Bauhof sowie bei der Firma Reil3 wer-
den larmrelevante Betriebsvorgédnge im Schallausbreitungsmodell genauer nachgebil-
det. In den nachfolgenden Abschnitten werden die beriicksichtigten Schallquellen und
die dazugehorigen Emissionsansatze des Bauhofs und der Firma Reif} erlautert. Die
Ergebnisse sind dann unter dem Abschnitt 4.5 zusammengefasst. Die Lage der ange-
setzten Schallquellen kann der Anlage 8 entnommen werden.
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443

Bauhof

Bezuglich des Gelandes des Bauhofs wurden auf Basis von Angaben der Gemeinde
verschiedene Gerdusche durch larmrelevante Vorgange bericksichtigt. Dazu gehéren
das Abschiitten von Material durch Lkw, das Beladen von Lkw mit einem Radlader und
sonstige Gerausche durch den Einsatz des Radladers, wie z.B. Fahr- und Leerlaufge-
rausche.

Die Schallemissionen durch das Abschitten von Material durch einen Lkw wurden
hilfsweise auf der Grundlage einer Studie des Landesumweltamtes Nordrhein-
Westfalen [20] angesetzt. Dabei wurden die Gerdusche beim Entladen von Kies her-
angezogen, was einen Schallleistungspegel von 110,7 dB(A) hervorruft. Nach der Stu-
die dauert das Entladen des Kieses pro Lkw 0,7 Minuten. Es wurde von zwei solchen
Abschittvorgangen am Tag ausgegangen. Bei einer gesamten Dauer von 1,4 Minuten
ergibt dies einen auf die Stunde gemittelten Schallleistungspegel von 94,4 dB(A).

Weiterhin wurde das Beladen eines Lkw mittels eines Radladers angesetzt. Der Ansatz
hierfur stammt aus einem Bericht des Hessischen Landesamtes fur Umwelt und Geo-
logie [21]. Das Beladen von Lkw mittels eines Radladers erzeugt demnach einen
Schallleistungspegel von 104,1 dB(A). Dieser Vorgang wurde fir die Zeitdauer von ei-
ner Stunde angesetzt.

Zudem wurden die durch den Einsatz des Radladers hervorgerufenen Schallemissio-
nen durch Fahrgerdusche beriicksichtigt. Der Ansatz der Schallemissionen der Fahr-
gerausche stammt dabei ebenso aus einem Bericht des Hessischen Landesamtes flir
Umwelt und Geologie [22]. Hierin ist ein Wert fur den Schallleistungspegel von
103 dB(A) angegeben. Es wird die Annahme getroffen, dass der Radlader jeweils 20
Minuten pro Stunde wéahrend seiner achtstiindigen Einsatzzeit fahrt. Das entspricht ei-
nem auf eine Stunde gemittelten Schallleistungspegel von 98,2 dB(A).

Die Leerlaufgerausche des Radladers wurden hilfsweise anhand der Leerlaufgeréu-
sche eines Lkw berlicksichtigt und betragen 94 dB(A) (nach einem Bericht des Hessi-
schen Landesamtes fir Umwelt und Geologie [23]). Bezuglich der Dauer der Leerlauf-
zeiten wird die Annahme getroffen, dass sich der Radlader insgesamt eine Stunde in-
nerhalb seiner achtstiindigen Einsatzzeit im Leerlauf befindet.

Da sich die Gerausche der verschiedenen Schallquellen auf dem Gelénde tberlagern,
kénnen die jeweiligen Impulszuschlage der einzelnen Gerausche nicht angesetzt wer-
den. Stattdessen wird die Gesamt-Impulshaltigkeit der Betriebsgerdusche mit 2 dB(A)
angesetzt.

Firma ReiB Landtechnik

Mithilfe von Angaben des Betreibers wurden die durch den Betrieb der Firma Reil
Landmaschinen erzeugten Schallemissionen bericksichtigt. Relevante Gerdusche
entstehen dabei durch die Arbeiten in der Werkstatthalle, den Einsatz eines Gabelstap-
lers, durch den Leerlauf und die Fahr- und Rangierwege von Lkw auf dem Betriebshof,
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das Abladen von Landmaschinen von Lkw und durch Traktoren, die einer Reparatur
unterzogen werden und deren Motoren gegebenenfalls unter Volllast auf dem Be-
triebshof laufen.

Der durch Arbeiten in der Werkstatthalle emittierte Schall in die Umgebung wird auf der
Basis von Angaben in einem Betriebstypenkatalog des ésterreichischen Umweltbun-
desamtes [24] im Schallausbreitungsmodell angesetzt. In diesem Datenkatalog ist ein
flachenbezogener Schallleistungspegel von 54 dB(A)/m? fur Landmaschinenwerkstt-
ten angegeben. Auf diesen Pegel wurden noch 3 dB(A) addiert, um eine mégliche Er-
weiterung des Betriebs zu einer Lkw-Werkstatt zu berlicksichtigen. Der genannte Pe-
gel wurde flachenhaft fur die ganze Betriebszeit von zehn Stunden am Tag und firr die
lauteste Nachtstunde durchgehend angesetzt. In der Nacht kann es nach Angaben des
Betreibers vor allem wahrend der Zeit der Traubenernte zu Reparaturarbeiten von de-
fekten Maschinen kommen.

Die Schallemissionen, die durch den Einsatz des Gabelstaplers entstehen, wurden ei-
nem Emissionsdatenkatalog des &sterreichischen Umweltbundesamtes [25] entnom-
men und betragen 90 dB(A). Um einen unglinstigen Fall abzubilden, wird angenom-
men, dass der Gabelstapler wéhrend der gesamten Betriebszeit von zehn Stunden
zwischen 7 und 19 Uhr auf dem Betriebshof im Einsatz ist.

Weiterhin werden die Gerdusche durch den Leerlauf und durch Fahr- und Rangierwe-
ge von Lkw auf dem Betriebsgeldnde angesetzt. Die Leerlaufgerdusche werden mit
94 dB(A) auf Basis eines Berichts des Hessischen Landesamtes fir Umwelt und Geo-
logie [23] beriicksichtigt. Nach Angaben des Betreibers kénnen in einem ungiinstigen
Fall bis zu 40 Lkw wahrend der zehnstlindigen Betriebszeit auf den Betriebshof fahren.
Pro Lkw werden dabei 2 Minuten Leerlaufzeit angenommen. Dies ergibt wahrend der
Betriebszeit einen auf die Stunde gemittelten Schallleistungspegel von 85,2 dB(A).

Die Fahr- und Rangierwege der Lkw werden auf Basis von Angaben aus einem Bericht
des Hessischen Landesamtes fur Umwelt und Geologie [23] angesetzt und betragen
63 dB(A) pro Stunde und Meter fur den Fahrweg und 68 dB(A) pro Stunde und Meter
far den Rangierweg. Bei den Fahrwegen wird der Ansatz getroffen, dass auf dem Be-
triebsgelénde insgesamt 50 Meter Strecke pro Lkw zurilickgelegt und dass insgesamt
20 Meter pro Lkw rangiert werden. Hierbei wird auch ein Lkw in der Nacht angesetzt,
da es nach Angaben des Betreibers wahrend der Zeit der Traubenernte auch zum An-
transport von defekten Maschinen zur Traubenernte in der Nacht kommen kann. Wah-
rend der Betriebszeit am Tag flihrt dies zu einem auf die Stunde gemittelten Schallleis-
tungspegel von 89,5 dB(A) und in der lautesten Nachtstunde von 83,5 dB(A).

Zusétzlich zu den oben aufgefiihrten Gerauschen durch den Leerlauf und durch Fahr-
und Rangierwege, werden auch die Schallemissionen der Gerdusche beim Entladen
von Landmaschinen von den Lkw angesetzt. Dabei wird hilfsweise auf einen Ansatz
aus einer Studie des Landesamtes Nordrhein-Westfalens [20] zurlickgegriffen, der das
Absetzen von Abrollbehaltern von Lkw beschreibt. Der Schallleistungspegel wahrend
dieses Vorgangs betragt 110,5 dB(A) inklusive der Impulshaltigkeit. Die Dauer eines
Entladevorgangs betragt nach der Studie 1,2 Minuten. Fr einen sehr ungtinstigen Fall
wird angenommen, dass von jedem Lkw der auf den Betriebshof, fahrt eine Maschine
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4.5

4.51

4.5.2

abgeladen wird, also auch eine Entladung in der Nachtzeit. Wahrend der Betriebszeit
am Tag fuhrt dies zu einem auf die Stunde gemittelten Schallleistungspegel von
99,5 dB(A) und in der lautesten Nachtstunde von 93,5 dB(A). Wéhrend der Nachtzeit
wird die Impulshaltigkeit entsprechend der Studie vollstandig mit 6,5 dB(A) berlicksich-
tigt. Am Tag hingegen wird die Impulshaltigkeit der Gerdusche gemeinsam flr alle
Schallquellen mit 2 dB(A) berticksichtigt, da sich am Tag zahlreiche Gerausche unter-
schiedlicher Schallquellen Giberlagern.

Als weitere Schallquelle werden Traktoren beriicksichtigt, die repariert werden und de-
ren Motoren dabei unter Volllast auf dem Betriebshof laufen. Dies kann nach Betrei-
berangaben bis zu einer Stunde am Tag vorkommen. Der Schallleistungspegel hierfur
wurde hilfsweise gemal dem Spitzenpegel einer beschleunigten Ausfahrt eines Lkw
aus der Parkplatzlarmstudie des bayerisches Landesamt fir Umwelt [26] fur die Dauer
von einer Stunde angesetzt und betragt 104,5 dB(A).

Immissionen

Allgemeines

Zur schalltechnischen Beurteilung werden mit oben zusammengestellten Emissionen
die Beurteilungspegel des Gewerbelarms ermittelt. Bei der Ermittlung der Larmeinwir-
kungen aus dem Plangebiet auf Bestandsgebaude werden im Schallausbreitungsmo-
dell die Abschirmungen und Reflexionen durch die Bestandsgebaude beriicksichtigt.
Bei den Berechnungen der Larmeinwirkungen aus dem bestehenden Gewerbegebiet
auf das Plangebiet werden die Wirkungen der Bestandsgebaude nicht beriicksichtigt,
da die Schallquellen flachenhaft tber die gesamten Betriebsflachen angelegt sind. Da
somit keine Gebdudeabschirmungen verwendet werden, stellt dies den unglnstigsten
Fall dar.

Umgebung

Die Ergebnisse zu Larmeinwirkungen durch die geplanten Gewerbeflachen auf die
Nachbarschaft des Plangebiets wurden fur Einzelpunkte an benachbarten Gebauden
ermittelt. Die Beurteilungspegel fur diese Punkte kénnen der Tabelle in Anlage 7 ent-
nommen werden. Darin bedeuten:

. IRW Immissionsrichtwert nach TA Larm

o Lr Beurteilungspegel

« Tag: Beurteilungszeitraum Tag 6 bis 22 Uhr (Mittelungspegel)

« Nacht: Beurteilungszeitraum Nacht 22 bis 6 Uhr (lauteste Stunde)
. diff Uberschreitung des Immissionsrichtwertes
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Die Immissionsrichtwerte werden entsprechend der jeweiligen Gebietsnutzung unter-
schieden. Diese wurden den geltenden Bebauungspléanen entnommen.

Die Beurteilungspegel liegen an den betrachteten Immissionsorten in der Nachbar-
schaft ca. zwischen 49 und 59 dB(A) am Tag sowie zwischen 34 und 44 dB(A) in der
Nacht.

In beiden Beurteilungszeitrdumen werden die Immissionsrichtwerte der TA Larm fur
Gewerbegebiete (GE) von 65 dB(A) tags sowie 50 dB(A) nachts an allen umgebenden
Immissionsorten somit deutlich eingehalten.

Bezuglich der untersuchten Immissionsorte in der Umgebung des Plangebiets ,Gewer-
begebiet Frohmatten II* sind keine Larmkonflikte zu erwarten und somit auch keine
Schutzmalnahmen erforderlich.

Plangebiet

Da die konkrete Gestaltung der Geb&aude im Plangebiet noch nicht bestimmt ist, wer-
den die Immissionen im Plangebiet nicht fur Einzelpunkte an geplanten Gebauden,
sondern flachenhaft fir das gesamte Gebiet ermittelt.

In den Isophonenplénen in den Anlagen 9.1 und 9.2 sind die Ergebnisse aus den
Larmeinwirkungen aus dem bestehenden Gewerbegebiet auf das Plangebiet getrennt
far den Tag und die Nacht ausgegeben. Dabei wird fur jede Teilfliche im Plangebiet
jeweils der h6chste Pegel dargestellt, wobei sich aufgrund unterschiedlicher zulassiger
Bauhdhen auch Differenzen zwischen angrenzenden Flachen ergeben.

Den Ergebnissen in den Isophonenplanen ist zu entnehmen, dass am Tag sowohl in
den als Gewerbegebiet (GE) auszuweisenden Flachen als auch im geplanten Dorfge-
biet (MD) die jeweiligen Immissionsrichtwerte (GE: 65 dB(A), MD: 60 dB(A)) durchweg
eingehalten werden.

In der Nacht fallen die Ergebnisse fur das Plangebiet ungiinstiger aus. Hier ist zu er-
kennen, dass in den Bereichen des Plangebiets, die als Gewerbegebiet ausgewiesen
werden sollen, Uberschreitungen der Immissionsrichtwerte der TA Larm fur Gewerbe-
gebiete in der Nacht von 50 dB(A) auftreten. Dabei handelt es sich um einen Teil im
Ostlichen Bereich der Flachen, die als Gewerbegebiete ausgewiesen werden sollen, di-
rekt stdlich der Firma Reil. Auf der Flache, die als Dorfgebiet ausgewiesen werden
soll, beginnen die Uberschreitungen des Richtwerts der TA Larm bereits bei 45 dB(A),
da die Richtwerte fiir Dorfgebiete im Vergleich zu Gewerbegebieten um 5 dB(A) niedri-
ger sind. Somit ist auf fast der Halfte dieser Flache eine Uberschreitung des nachtli-
chen Richtwerts zu erwarten.

Fur die beschriebenen Bereiche mit Uberschreitungen der Richtwerte der TA L&arm
sind die unter dem Abschnitt 6 beschriebenen Larmschutzmalnahmen umzusetzen.
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5.

5.1

5.2

SPORTLARM

Allgemeines

In der Umgebung des Plangebietes befinden sich mehrere Sportanlagen. Fir die
schalltechnische Untersuchung sind die Anlagen des FuRRbaliclubs Bétzingen und des
Freibades als relevant einzustufen und ihre Larmeinwirkungen auf die schutzbeduirfti-
gen Nutzungen im Plangebiet zu ermittein.

Fur die Untersuchung des Sportlarms wird als Regelfall ein Tag herangezogen, an
dem das Freibad gut besucht ist und gleichzeitig abends FuRballtraining stattfindet.

Zusatzlich wird ein weiterer Regelfall betrachtet, an welchem auRerhalb der Frei-
badsaison ein FuBballspiel stattfindet. Hierfur wurde sowohl der Fall an Samstagen mit
Spielen der Jugendmannschaften und einem Spiel der Verbandsligamannschaft, als
auch der Fall an Sonntagen nur mit einem Spiel der Verbandsligamannschaft Uber-
pruft. Da die Immissionen in beiden Féllen ahnlich ausfallen, wird im Folgenden bei-
spielhaft der Fall an Sonn- und Feiertagen aufgrund der hier zusétzlich zu betrachten-
den mittaglichen Ruhezeit ausgegeben. Wenn dabei die rechtlichen Vorgaben zum
Sportlarm eingehalten werden, gilt dies gleichsam fir Spiele an Werktagen (auch
Samstage).

Zusétzlich wird beziglich des Freibades auch ein aulergewdhnlich gut besuchter Tag
an besonders heilen Wochenenden untersucht. Da grundsétzlich zeitgleich ein Ful3-
ballspiel stattfinden kénnte, wird eine parallele Betrachtung beider Sportnutzungen
vorgenommen. Es ist allerdings davon auszugehen, dass dieser Fall sehr selten ein-
tritt, weshalb diesbeziiglich eine Prifung als seltenes Ereignis gemafl den Regelungen
der 18. BImSchV [27] durchgefuhrt wird (vgl. Abschnitt 5.2). Die Prifung erfolgt eben-
falls fur Sonn- und Feiertage.

Beurteilungsgrundlagen

Die Ermittlung des durch Sportanlagen hervorgerufenen Larms und dessen Bewertung
wird nach den Vorgaben der Sportanlagenldarmschutzverordnung (18. BImSchV) [27]
durchgefiihrt. In der folgenden Tabelle sind auszugsweise die in der 18. BImSchV an-

gegebenen Immissionsrichtwerte fir die verschiedenen Nutzungsgebiete aufgeflhrt:

Tab. 5-1: Immissionsrichtwerte der 18. BImSchV [27]

Uhrzeit Zeitblock Immissionsrichtwerte in dB(A) fiir Nutzungsgebiete
Gl GE MI/MD/MK WA/WS WR Kkh.
Werktags:
8-20 1 70 65 60 55 50 45
6-8 2 70 60 55 50 45 45
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Uhrzeit Zeitblock Immissionsrichtwerte in dB(A) fiir Nutzungsgebiete
Gl GE MI/MD/MK  WA/WS WR Kkh.
20 - 22
22 -6 3 70 50 45 40 35 35
Sonn- und
feiertags:
9-13
15— 20 1 70 65 60 55 50 45
7-9
13—-15 2 70 60 55 50 45 45
20-22
22-7 3 70 50 45 40 35 35

Die in der Tabelle verwendete Gebietsklassifizierung erfolgt auf Basis der TA Larm,
VDI 2058 und der Baunutzungsverordnung. Die Werte flr Industriegebiete sind der
VDI 2058 entnommen. Die Abkirzungen bedeuten:

« Gl Industriegebiete

« GE: Gewerbegebiete

« MI/MD/MK: Misch-, Dorf- und Kerngebiete

«  WA/WS: Allgemeine Wohngebiete und Kleinsiedlungsgebiete

« WR: Reine Wohngebiete

« Kkh: Krankenhduser, Kurgebiete und Pflegeanstalten

Bei der Beurteilung der Immissionspegel werden 3 Zeitrdume unterschieden. Zeitblock
1 umfasst die Tageszeit auRerhalb der Ruhezeiten, Zeitblock 2 die Tageszeit innerhalb
der Ruhezeiten und Zeitblock 3 umfasst den Nachtzeitraum. Die Berechnung und Be-
wertung erfolgt fir diese Zeitrdume getrennt.

Am Tag auRerhalb der Ruhezeiten wird der gesamte Zeitraum als Beurteilungszeit an-
gesetzt (werktags 12 h, sonn- und feiertags 9 h), die Ruhezeiten werden einzeln mit
einer Beurteilungszeit von jeweils 2 Stunden betrachtet und im Nachtzeitraum ist die
lauteste Nachtstunde zu verwenden.

,Die Ruhezeit von 13.00 bis 15.00 Uhr an Sonn- und Feiertagen ist nur zu berlicksich-

tigen, wenn die Nutzungsdauer der Sportanlage oder der Sportanlagen an Sonn- und
Feiertagen in der Zeit von 9.00 bis 20.00 Uhr 4 Stunden oder mehr betragt.” [27]
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5.3

Einzelne kurzzeitige Gerduschspitzen sollen die in Tab. 5-1 aufgeflhrten Immissi-
onsrichtwerte tags um nicht mehr als 30 dB(A) sowie nachts um nicht mehr als
20 dB(A) Uberschreiten.

Bei seltenen Ereignissen an héchstens 18 Kalendertagen eines Jahres kénnen Uber-
schreitungen der Immissionsrichtwerte zugelassen werden. Die Gerduschimmissionen
auRerhalb von Gebguden dirfen dabei die Immissionsrichtwerte um nicht mehr als
10 dB(A), keinesfalls aber die folgenden Héchstwerte berschreiten:

o Am Tag auerhalb der Ruhezeiten 70 dB(A),
« am Tag innerhalb der Ruhezeiten 65 dB(A) und
o in der Nacht 55 dB(A).

Einzelne kurzzeitige Gerauschspitzen bei seltenen Ereignissen dirfen die Immissions-
richtwerte fir seltene Ereignisse tags um nicht mehr als 20 dB(A) und nachts um nicht
mehr als 10 dB(A) Uberschreiten.

Emissionen Freibad

Hinsichtlich des Freibades wird zwischen einem gut besuchten Tag und einem seltener
als achtzehnmal pro Jahr eintretenden auflergewéhnlich gut besuchten Tag an beson-
ders heilen Wochenenden unterschieden.

Es wird davon ausgegangen, dass im Regelfall an einem gut besuchten Tag ca. 3.000
Personen das Freibad innerhalb der Offnungszeiten zwischen 9.30 bis 20.30 Uhr be-
suchen. Fir einen Spitzentag werden 4.500 Besucher berlcksichtigt. Dabei wird eine
Verteilung Uber den Tag angenommen, bei der sich maximal zwei Drittel, also im Re-
gelfall 2.000 und an einem Spitzentag 3.000 Personen, gleichzeitig auf dem Gelande
des Freibades aufhalten.

Das Schwimmbecken ist in drei Bereiche untergliedert: ein Sprungbecken mit 3- und
10 m-Sprungturm, ein Bereich fur Schwimmer und ein Nicht-Schwimmerbereich mit
zwei Rutschbahnen. Neben dem Hauptbecken ist zudem im nérdlichen Teil des Ge-
landes ein Kinderbecken vorhanden.

Aufgrund der unterschiedlichen Nutzung wird eine getrennte Betrachtung der vier Ba-
de- bzw. Schwimmbereiche nach den Empfehlungen der VDI 3770 [28] vorgenommen.
Hinsichtlich der Belegungsdichte und des Schallleistungspegels in den Becken wird in
der VDI 3770 folgendes empfohlen:
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Tab. 5-2: Belegungsdichte und Schallleistungspegel in Freibiddern

Schwimmbadbereich Lwaeq Pro Person Fldche pro Person
Kinderbecken 85 dB 3m?
SpaBbeckeh 85 dB 3 mf2
Schwimmerbecken 75 dB 10 m?
Spruhgbebkeh B 85 dB 1(7)7 m?

(gemaf Tabelle 31 der VDI 3770 [28])

Die in der Tabelle angegebenen Schallleistungspegel werden wie angegeben fiir beide
Féalle herangezogen, die Belegungsdichte wird in dieser Form jedoch nur fir einen
Spitzentag verwendet. Fir den Regelfall an gut besuchten Tagen wird entsprechend
der beriicksichtigten Besucherzahlen von einer um den Faktor 1,5 vergréRerten Fléache
pro Person ausgegangen.

Somit kann fur das Kinderbecken (ca. 90 m?) im Norden des Plangebietes an einem
Spitzentag bei 30 Kindern ein Gesamt-Schallleistungspegel von 99,8 dB(A) ermittelt
werden. Im Regelfall ergibt sich bei berlicksichtigten 4,5 m?2 pro Kind eine Belegung mit
20 Kindern und ein resultierender Gesamt-Schallleistungspegel von 98 dB(A).

Fur das SpaRbecken (ca. 480 m?) kann analog ein Gesamt-Schallleistungspegel von
107 dB(A) an einem Spitzentag mit 160 Personen und von 105,3 dB(A) im Regelfall mit
107 Personen ermittelt werden.

Das ca. 600 m? groRe Schwimmerbecken wird an einem Spitzentag von 60 Personen
und an einem gut besuchten Tag von 40 Personen gleichzeitig genutzt. Somit wird ein
Gesamt-Schallleistungspegel von 92,8 bzw. 91 dB(A) berilicksichtigt.

Fur das an den Schwimmbereich angrenzende Sprungbecken (ca. 180 m?) wird eine
Belegung mit 18 Personen an Spitzentagen und 12 Personen an normal besuchten
Tagen im Regelfall ermittelt. Damit ergibt sich ein Gesamt-Schallleistungspegel von
97,6 bzw. 95,8 dB(A).

Die ermittelten Schallleistungspegel werden sowohl fir den Regelfall als auch fir den
Spitzentag zwischen 13 und 20 Uhr durchgehend fur alle Schwimmbecken angesetzt.
Vormittags wird von einer im Schnitt nur halb so intensiven Nutzung ausgegangen.

Fur den Spielplatz neben dem Kinderbecken wird ein auf die Stunde gemittelter
Schallleistungspegel nach einem Ansatz der sachsischen Freizeitlarmstudie [29] fur
langere Zeit spielende Kinder von 78 dB(A) pro Kind verwendet. Fir den Regelfall
werden innerhalb der Offnungszeiten im Durchschnitt 10 Kinder beriicksichtigt, wah-
rend far einen Spitzentag von durchschnittlich 15 Kindern ausgegangen wird.

Damit ergibt sich ein auf die Stunde gemittelter Gesamt-Schallleistungspegel von
88 dB(A) (Regelfall) bzw. 89,8 dB(A) (Spitzentag) fur den Spielplatz.
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Im slUdwestlichen Teil des Freibades stehen den Besuchern zwei Beach-
Volleybalifelder zur Verfigung. Nach Empfehlung der VDI 3770 [28] kénnen flr den
Spielbetrieb je Feld 84 dB(A) vorgesehen werden. Fir die gesamte Flache beider Fel-
der wird somit ein Schallleistungspegel von 87 dB(A) beriicksichtigt. Fir den Regelfall
eines gut besuchten Tages wird von einer Nutzung der Beach-Volleyballfelder fur
6 Stunden pro Tag und bei einem Spitzentag von 8 Stunden pro Tag ausgegangen.

Weiterhin ist im Studen des Freibades eine Freiflache zur FuBball-Nutzung vorgese-
hen. Hierfir wird ein Ansatz der VDI 3770 [28] fur Bolzplatze herangezogen, welcher
pro Person 87 dB(A) beriicksichtigt. Es wird angenommen, dass durchschnittlich
8 Personen gleichzeitig FuBRball spielen. Damit ergibt sich ein Gesamt-
Schallleistungspegel von 96 dB(A) pro Stunde. Dieser wird im Regelfall an gut besuch-
ten Tagen (lber einen Zeitraum von 6 Stunden und an Spitzentagen fur 8 Stunden vor-
gesehen.

Eine gesonderte Betrachtung weiterer zur Verfiigung stehender Sport- und Freizeitak-
tivitaten wie der Minigolfanlage oder den Tischtennisplatten ist nicht erforderlich, da die
Emissionen nicht relevant zum Anlagengerausch beitragen und mit den fur die Liege-
wiese angesetzten Kommunikationsgerduschen bereits ausreichend berlicksichtigt
sind.

Alle sich nicht auf den sportlichen Anlagen befindlichen Besucher des Freibades wer-
den auf der Liegewiese beriicksichtigt. Im Regelfall verbleiben somit ca. 1.800 Perso-
nen auf der Liegewiese, wéahrend an einem Spitzentag ca. 2.700 Personen die Liege-
wiese nutzen. Fir die Liegewiese werden die Kommunikationsgerdusche der anwe-
senden Personen beriicksichtigt. Hierfir wird ein Ansatz der VDI 3770 [28] von
70 dB(A) pro Person fur gehobenes Sprechen herangezogen. Dabei wird davon aus-
gegangen, dass maximal 50 % der anwesenden Personen gleichzeitig sprechen.

Fur den Spitzentag ergibt sich somit fur die Liegewiese ein Schallleistungspegel von
101,3 dB(A), wahrend fur den Regelfall an gut besuchten Tagen 99,5 dB(A) angesetzt
werden. Dieser Pegel wird durchgéngig von 12 bis 20.30 Uhr vorgesehen, wéhrend
vormittags nur von der Halfte der Personen ausgegangen wird.

Fur die Gaste des Freibades stehen direkt am Freibad 100 und 6stlich des Riedkanals
weitere 200 Stellplatze zur Verfugung. Hinsichtlich der Parkierung ist Giber den Tag
verteilt mit ca. 250 Pkws im Regelfall und mit ca. 300 Pkws an einem Spitzentag zu
rechnen. Dies entspricht demnach 500 bzw. 600 Fahrbewegungen, welche gemaf den
Vorgaben der RLS-90 im Schallausbreitungsmodell innerhalb des Tageszeitraums be-
ricksichtigt werden. Auf dieser Basis ergibt sich ein Emissionspegel von 51,9 dB(A)
(Regelfall) bzw. 52,7 dB(A) (Spitzentag) fur den gesamten Parkplatz.

Die aufgefihrten Schallquellen des Freibades werden als Flachenschallquellen im
Schallausbreitungsmodell nachgebildet. Die Lage der jeweiligen Flachen kann den An-
lagen 10 (Regelfall) und 12 (seltenes Ereignis) entnommen werden.
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5.4

5.4.1

5.4.2

Emissionen FuBRball

Im Folgenden werden zunéchst die durch das FuBbalitraining an Werktagen verur-
sachten Emissionen aufgefiihrt. Danach folgt eine Beschreibung der Emissionen bei
FuRballspielen an Sonn- und Feiertagen.

An Samstagen finden ebenfalls Spiele statt, wobei auf dem weiter stidlich gelegenen
Kunstrasenplatz zusatzlich die Jugendmannschaften Spiele austragen. Dieser Fall
wurde ebenfalls auf seine Vertraglichkeit mit dem Plangebiet Uberprift. Hierbei wurden
die Gerdusche des Spiels, die Zuschauer am Spielfeldrand und am Vereinsheim sowie
die Parkierungsvorgédnge bericksichtigt. Da die Ergebnisse hier dhnlich ausfallen wie
an Sonn- und Feiertagen und an Sonn- und Feiertagen zusatzlich die mittagliche Ru-
hezeit zu betrachten ist, wird im Folgenden nur der maRgebliche Fall an Sonn- und
Feiertagen beschrieben.

Training

Das FuBballtraining findet abends an Werktagen statt, wobei in der Regel die Jugend
zwischen 17 und 19 Uhr und die Verbandsligamannschaft zwischen 19 und 21 Uhr
trainiert. Es wird angenommen, dass in dieser Zeit auch Trainingsspiele mit einem
Schiedsrichter durchgefihrt werden.

Fur die Spieler ist in der VDI 3770 [28] ein Gesamtpegel von 94 dB(A) angegeben. Fir
die Gerduschemissionen des Trainers werden die Anséatze fur die Berlicksichtigung
von Schiedsrichtern gemaR der Empfehlung der VDI 3770 [28] zugrunde gelegt. Da-
nach lasst sich ein Schallleistungspegel von 93,8 dB(A) ermitteln.

Weiterhin wird angenommen, dass wéahrend des Trainings durchschnittlich 10 Perso-
nen als Zuschauer vorhanden sind. Fur diese wird pro Person ein Schallleistungspe-
gel von 80 dB(A) berucksichtigt, woraus sich ein Gesamt-Schallleistungspegel von
90 dB(A) fur den Zuschauerbereich auf der Triblne ergibt.

Hinsichtlich der Parkierung ist mit insgesamt ca. 50 Fahrbewegungen pro Trainingstag
zu rechnen. Nach dem Verfahren der RLS-90 [8] kann dafiir ein Emissionspegel von
41,9 dB(A) ermittelt werden.

Alle genannten Schallquellen sind in den Anlagen 10 (Regelfall) sowie 12 (seltenes
Ereignis) dargestellit.

Spiel an Sonn- und Feiertagen

Fur die FuBballspiele werden neben den Gerduschen auf dem Spielfeld auch die Zu-

schauertribline, die Lautsprecher, das Vereinsheim und der Parkierungsverkehr ange-
setzt. FUr den Spielbetrieb wird der Zeitraum von 15 bis 17 Uhr berlicksichtigt.
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5.5

Fur die Spieler ist in der VDI 3770 [28] ein Gesamtpegel fir das Spielfeld von
94 dB(A) angegeben. Die Schallemissionen des Schiedsrichters héngen von der An-
zahl der Zuschauer ab. Im vorliegenden Fall ergibt sich ein Schallleistungspegel von
105 dB(A). Somit kann fur das gesamte Spielfeld ein Gesamt-Schallleistungspegel von
105,3 dB(A) verwendet werden.

Nach Kapitel 5.3 der VDI 3770 [28] kann bei FuRbalispielen als Schallleistungspegel
bezogen auf die Einzelperson ein Pegel von 80 dB(A) fir die Zuschauertribiine ange-
setzt werden. Fur die Zuschauertribline werden im Modell 150 Personen wéhrend des
Spiels zwischen 15 und 17 Uhr vorgesehen. Auf dieser Basis kann ein Schallleistungs-
pegel von 101,8 dB(A) fur die Tribline ermittelt werden.

Fur den AuRenbereich des Vereinsheimes, welcher sudlich an die Tribline und das
Vereinsheim angrenzt, werden fur den Zeitraum von 14 bis 19 Uhr weitere Kommuni-
kationsgerdusche vorgesehen. Es wird angenommen, dass sich durchschnittlich 20
Personen dort aufhalten und maximal die Halfte gleichzeitig spricht. Pro Person wird
hier ein Schallleistungspegel von 70 dB(A) fur gehobenes Sprechen [28] angesetzt.
Auf dieser Basis ergibt sich ein Gesamt-Schallleistungspegel von 80 dB(A).

Weiterhin wird die an der Tribiine angebrachte Lautsprechergruppe beriicksichtigt.
Hierfur wird entsprechend den Empfehiungen der VDI 3770 [28] ein Schallleistungspe-
gel von 120 dB(A) fur die Dauer einer Durchsage angenommen. Dieser wird auf zwei
Lautsprecher aufgeteilt. Unter Berlicksichtigung der Richtwirkung werden fur das ge-
samte Spiel Lautsprecherdurchsagen mit einer Gesamtdauer von 5 Minuten vorgese-
hen.

Bei FuRballspielen werden neben den ca. 35 Stellplatzen am Stadion auch die ca. 200
Stellplatze auf dem nérdlich angrenzenden Parkplatz genutzt. Pro Stellplatz wird eine
Belegung durch einen Pkw vorgesehen. Nach dem Verfahren der RLS-90 [8] kann so-
mit ein Emissionspegel von 51,6 dB(A) ermittelt werden.

Die Lage der angesetzten Schallquellen kann Anlage 10 enthnommen werden.

Immissionen

Zur schalitechnischen Beurteilung des Sportlarms werden mit den in Abschnitt 5.3 und
5.4 aufgefuihrten Emissionen die Beurteilungspegel fir sechs an den kinftigen Bau-
grenzen liegende Immissionsorte ermittelt.

Dabei werden zunéchst zwei Regelfdlle betrachtet. Als Regelfall 1 wird ein Werktag
herangezogen, an welchem das Freibad gut besucht ist und gleichzeitig abends Ful3-
balltraining stattfindet. Regelfall 2 stellt einen Tag auRerhalb der Freibadsaison mit ei-
nem FuRlballspiel an Sonn- und Feiertagen dar. Die Lage der Schallquellen und Immis-
sionsorte kann Anlage 10.1 und Anlage 10.2 enthommen werden.

Weiterhin wird eine Priifung als seltenes Ereignis nach Nr. 1.5 der 18. BImSchV [27]
durchgefuihrt, bei welcher beztiglich des Freibades ein auRergewshnlich gut besuchter
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5.5.1

5.5.2

Tag an besonders heiRen Wochenenden bei gleichzeitig stattfindendem FuRballspiel
an Sonn- und Feiertagen untersucht wird. Die Schallquellen und Immissionsorte sind in
Anlage 12 abgebildet.

Die Beurteilungspegel sind fur die beiden Regelfélle in Anlage 11.1 und Anlage 11.2
dargestellt. Die Ergebnisse fur das seltene Ereignis sind der Tabelle in der Anlage 13
zu entnehmen. Darin bedeuten:

« IRW Immissionsrichtwert nach 18. BImSchV

o Lr Beurteilungspegel

+ TaR: Beurteilungszeitraum Tag auferhalb der Ruhezeiten
. Mittag Beurteilungszeitraum mittagliche Ruhezeit

« Abend Beurteilungszeitraum abendliche Ruhezeit

. diff Uberschreitung des Immissionsrichtwertes

Regelfall 1 (Freibad und FuBballtraining)

Die Bewertung des Regelfalles an einem Tag mit einem gut besuchten Freibad und
gleichzeitig stattfindendem FuRballtraining erfolgt anhand der Immissionsrichtwerte der
Freizeitlarmrichtlinie fir einen regelmafRig vorkommenden Fall.

Den Ergebnissen in Anlage 11.1 ist zu entnehmen, dass Beurteilungspegel am Tag
aullerhalb der Ruhezeiten zwischen 46,2 und 51,3 dB(A) liegen. Der Immissionsricht-
wert von 65 dB(A) fur Gewerbegebiete kann demnach deutlich eingehalten werden.

Auch innerhalb der abendlichen Ruhezeit liegen die Beurteilungspegel von 34,1 bis
48 dB(A) deutlich unter dem entsprechenden Richtwert von 60 dB(A).

In beiden Beurteilungszeitrdumen liegen die héchsten Beurteilungspegel am Immissi-
onsort S04 vor. Wahrend hier tags auerhalb der Ruhezeiten das SpafRbecken die
mafgebende Schallquelle ist, sind abends die Larmeinwirkungen des FuBbalitrainings
auf dem Spielfeld besonders relevant.

Die Ergebnisse zeigen jedoch, dass hinsichtlich des Regelfalls 1 im Plangebiet keine
LarmschutzmafRnahmen abzuleiten sind.

Regelfall 2 (FuBballspiel an Sonn- und Feiertagen)

Im Fall eines FuRballspiels an Sonn- und Feiertagen kénnen die Immissionsrichtwerte,

wie Anlage 11.2 zu entnehmen ist, ebenfalls innerhalb aller Beurteilungszeitraume
eingehalten werden.
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5.5.3

6.1

MaRgebend fur die schalltechnische Beurteilung ist hier der Beurteilungszeitraum tags
auRerhalb der Ruhezeit. Die Beurteilungspegel liegen hier mit 44,9 bis 53,9 dB(A) so-
mit deutlich unterhalb des Immissionsrichtwertes von 65 dB(A). An den Immissionsor-
ten S01 und S02 werden dabei die Larmeintrage insbesondere durch den Parkplatz
verursacht, wahrend an den restlichen Immissionsorten das Spielfeld die malRgebende
Schallquelle darstellt.

Larmschutzmafinahmen sind jedoch nicht erforderlich. Hinsichtlich der Fu3ballspiele
an Samstagen ist ebenfalls eine Vertraglichkeit mit dem Plangebiet gegeben.

Seltenes Ereignis (Freibad und FuBbalispiel an Sonn- und Feiertagen)

Der Fall eines auRergewdhnlich gut besuchten Freibades und eines gleichzeitig statt-
finden FuBballspieles an Sonn- und Feiertagen wird nach den Immissionsrichtwerten
fur seltene Ereignisse der Sportanlagenlarmschutzverordnung (18. BimSchV) bewer-
tet. Hier ergeben sich ebenfalls an allen Immissionsorten Einhaltungen der Immissions-
richtwerte in allen Beurteilungszeitrdumen.

Die geringste Unterschreitung ist in diesem Fall an den Immissionsorten S03 und S04
vorzufinden, liegt aber mit einer Unterschreitung von ca. 11 dB(A) deutlich unter dem
Immissionsrichtwert.

Eine Vertraglichkeit kann auch bei Spielen am Samstag gewéhrleistet werden. Es sind
somit keine Larmschutzmafinahmen hinsichtlich des Sportlarms erforderlich.

LARMSCHUTZMABNAHMEN

Allgemeines

Im Gebiet des Bebauungsplans ,Gewerbegebiet Frohmatten 11" kénnen schutzbedurfti-
ge Nutzungen wie beispielsweise Biros, Unterrichtsrdume oder Beherbergungsstatten,
aber auch Wohnnutzungen entstehen. Fir diese Nutzungen sollen Schutzma3hahmen
zur Vermeidung der ermittelten Verkehrs- und Gewerbeldrmkonflikten aufgezeigt wer-
den.

Hierzu stehen grundsatzlich verschiedene Optionen zur Verfligung. Zunéchst ist bei
der Auswahl der MaRnahmen zu beachten, dass im Plangebiet Uiberwiegend gewerbli-
che Nutzungen zugelassen werden, die vielfach selbst larmintensive Tatigkeiten durch-
fihren. Der Larmschutz flr ein derart geprégtes Gebiet unterscheidet sich somit vom
Schutzkonzept fur ein Wohngebiet. So wird das ,Gewerbegebiet Frohmatten II* be-
wusst an der Verkntpfung B 31 / L 115 mit guter Uberregionaler Erreichbarkeit entwi-
ckelt. Ein grundsétzlich aus Sicht des Larmschutzes denkbarer vergréflerter Abstand
zwischen den Hauptverkehrsachsen und dem Plangebiet ist deshalb ausdriicklich nicht
gewlnscht.
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6.2

Aktive SchallschutzmafRnahmen, wie der Bau eines abschirmenden Larmschutzes, wa-
ren grundsétzlich méglich. Da Gberwiegend Gewerbebetriebe und héchstens vereinzelt
Wohnnutzungen entstehen, wird der Bau eines Walls oder einer Wand als wenig effizi-
ente Ldsung eingeschétzt. Auch im Hinblick auf die erwiinschte Sichtbarkeit der Ge-
werbebetriebe und das Landschaftsbild wird der Bau aktiver Larmschutzanlagen ver-
worfen.

Gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse fir die geplante Bebauung sind somit beziig-
lich der Uberschreitungen der Immissionsrichtwerte der TA Larm uber eine Festset-
zung zum Ausschluss schutzbedurftiger Rdume zu gewéhrleisten. Ein Vorschlag zur
Formulierung der Festsetzung dieser MaBnahme bezlglich des Gewerbeldrms im Be-
bauungsplan kann dem nachfolgenden Abschnitt entnommen werden.

Hinsichtlich der festgesteliten Uberschreitungen der Orientierungswerte der DIN 18005
aufgrund des Verkehrsldarms im Dorfgebiet, sind gesunde Wohn- und Arbeitsverhalt-
nisse in erster Linie Uber Malnahmen an schutzbedurftigen Raumen (z.B. Biiros,
Ubernachtungsrédume) sicherzustellen (passiver Larmschutz). Festsetzungsvorschléage
hierzu fir den Bebauungsplan sind im Abschnitt 6.3 vorzufinden.

Gewerbeldarm

Aufgrund der zu erwartenden Gewerbeldrmbelastung durch an das Plangebiet angren-
zende Betriebe, die in Teilbereichen iber den Immissionsrichtwerten der TA Larm liegt,
soliten SchutzmaRnahmen fiir das Plangebiet getroffen werden. Da sich die Richtwerte
der TA Larm auf Immissionsorte auRerhalb der Fenster schutzbedurftiger Raume be-
ziehen, waren hierzu Vorgaben zur Schalldammung der AuBenbauteile allein nicht
ausreichend. Die Konfliktlésung muss deshalb durch einen Ausschluss der schutzbe-
durftigen Nutzung bzw. von Fenstern schutzbedirftiger Radume erfolgen. Somit kénnen
keine im Sinne der TA Larm mafRgebenden Immissionsorte mit unzumutbaren Larmbe-
lastungen entstehen. Da die Uberschreitungen ausschlieRlich in der Nachtzeit zu er-
warten sind, kann der Ausschluss auf Rdume mit Nutzung im Nachtzeitraum be-
schrankt werden.

In Anlehnung an verschiedene Leitfaden, kann eine entsprechende Festsetzung im
Bebauungsplan z.B. wie folgt gefasst werden:

In den Teilbereichen der ausgewiesenen Gewerbegebiete, die nachts Beurtei-
lungspegeln des Gewerbeldrms nach der Ermittlungsmethodik der TA L&érm von
mehr als 50 dB(A) ausgesetzt sind, sind 6ffenbare Fenster von Schlafraumen
(auch Kinderzimmern) und Ubernachtungsraumen in Beherbergungsbetrieben
unzulassig. Gleiches gilt fur Bereiche des Dorfgebietes mit Beurteilungspegeln
des Gewerbeldrms in der Nacht von mehr als 45 dB(A). Die Zuordnung erfolgt
jeweils nach Anlage 9.2 der schalltechnischen Untersuchung zum Bebauungs-
plan.
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6.3

6.3.1

6.3.2

Ausnahmen hierzu sind zuldssig, wenn im Baugenehmigungsverfahren der
Nachweis erbracht wird, dass an den Fassaden geringere Larmbelastungen
bestehen und die gesetzlichen Vorgaben fiir Gewerbeldrm eingehalten werden.

Festverglasungen und nicht-6ffenbare Fensterelemente sind in allen Bereichen
uneingeschrankt zulassig.

Verkehrslarm

Hinsichtlich des Verkehrsldrms bestehen im Gegensatz zum Gewerbeldrm keine fes-
ten Richt- oder Grenzwerte, aus denen zwingende Vorgaben zu Art und Umfang des
erforderlichen Larmschutzes abzuleiten sind. Nachfolgend werden Vorschlage aus
Sicht des Schallschutzes zusammengestellt, die zur Gewahrleistung gesunder Wohn-
und Arbeitsverhéltnisse sinnvoll erscheinen. In der Abwagung mit anderen Aspekten
kénnen im Einzelfall auch Anpassungen erforderlich sein.

Grundrissorientierung

In Anlehnung an die Empfehlungen des Hamburger Leitfadens fir Lérm in der Bauleit-
planung [12] wird die folgende Festsetzung empfohlen:

Durch Anordnung der Baukérper und/oder durch geeignete Grundrissgestaltung
sind in den Gebauden in dem Teil des Bebauungsplangebiets ,Gewerbegebiet
Frohmatten I, der als Dorfgebiet ausgewiesen werden soll, die Wohn- und
Schiafraume den larmabgewandten Gebaudeseiten zuzuordnen. Sofern eine
Anordnung aller Wohn- und Schiafrdume einer Wohnung an den larmabge-
wandten Gebaudeseiten nicht mdglich ist, sind vorrangig die Schlafrdume den
larmabgewandten Gebaudeseiten zuzuordnen.

Als larmzugewandte Fassaden sind Fassaden, die in Richtung des Schienen-
verkehrs und der L 115 liegen, als larmabgewandte Fassaden alle anderen
Fassaden zu betrachten.

Schallddmmung der Umfassungsbauteile

Als Grundlage fir die Bemessung der erforderlichen Schallddmmung kann die DIN
4109 - Schallschutz im Hochbau [30] herangezogen werden. Dabei wird aus dem Au-
Renlarmpegel auf einen Larmpegelbereich umgerechnet, der wiederum Grundlage fir
das erforderliche Schalldamm-Maf ist. Der maRgebliche AuRenlarm ergibt sich aus
der Uberlagerung aller einwirkenden Gerauschquellen, also in vorliegendem Fall der
Uberlagerung des Verkehrs- Gewerbe- und Sportldrms. Zudem ist noch ein Zuschlag
von 3 dB(A) zu berlicksichtigen.

Die folgende Tabelle der DIN 4109 gibt fur jeden Larmpegelbereich in Abhéngigkeit
von der Raumnutzung das erforderliche resultierende Schallddmm-Mal an.
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Tab. 6-1:  Larmpegelbereiche und resultierendes Schalldimm-MaR nach DIN 4109 [30]

Larmpegelbereich MaRgeblicher Resultierendes Schalldamm-Mai
AuBenlirm in dB(A)
in dB(A) Aufenthaltsraum in Biiroraume und

Wohnungen ahnliches
! bis 55 30 -
1l 56 — 60 30 30
i 6165 35 30
v 66 — 70 40 35
v =75 45 40
\ 76 - 80 50 45
\i >80 * 50

*. Die Anforderungen sind hier anhand der 6rtlichen Begebenheiten festzulegen

Wie in der aktuellen DIN 4109 vorgesehen, werden fir Schlafradume die Schalldamm-
Malle auf die ndchtlichen Immissionen zuziglich eines Zuschlages von 10 dB(A) be-
zogen. Damit wird die Ermittlung der Larmpegelbereiche fir Schlafraume aufgrund des
héheren angestrebten Schutzniveaus angepasst.

Eine Festsetzung im Bebauungsplan zur Schallddmmung der Umfassungsbauteile
kann beispielsweise wie folgt formuliert werden:

In dem Teil des Plangebiets, der als Dorfgebiet ausgewiesen werden soll, mis-
sen die Umfassungsbauteile von Gebauden mit Aufenthaltsrdumen bewertete
Luftschallddmm-MaRe (R'w,res) aufweisen, die gemal DIN 4109 (Ausg. Juli
2016) je nach Raumart fur den Larmpegelbereich erforderlich sind.

Im Planfall a sind fur sonstige Aufenthaltsraume die Larmpegelbereiche in An-
lage 14.1, fir Schlafrdume und Kinderzimmer die Larmpegelbereiche in Anlage
14.2 mafgeblich. Im Planfall b sind fir sonstige Aufenthaltsraume die Larmpe-
gelbereiche in Anlage 15.1, fir Schiafrdume und Kinderzimmer die Larmpegel-
bereiche in Anlage 15.2 zugrunde zu legen.

Wird im Baugenehmigungsverfahren der Nachweis erbracht, dass im Einzelfall
geringere Auflenldrmpegel an den Fassaden vorliegen als dies im Bebauungs-
plan angenommen wurde, kénnen die Anforderungen an die Schallddmmung
der Umfassungsbauteile entsprechend den Vorgaben der DIN 4109 reduziert
werden.
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6.3.3 Beliiftung von Schlafraumen

Uber die Anforderungen an die Schallddmmung hinaus, sind auch MaRnahmen zur Be-
luftung der Schlafraume zu empfehlen. Auf Grundlage verschiedener Leitfaden ([12],
[31]) wird folgende Festsetzung empfohlen:

Schlafraume (auch Kinderzimmer) in dem Teil des Plangebiets, der als Dorfge-
biet ausgewiesen werden soll, die nur Uber Fenster auf einer dem Schienenver-
kehr und der L 115 zugewandten Gebaudeseite verfugen, sind mit einer schall-
geddammten mechanischen Luftungsanlage mit einer Mindestiuftwechselrate
von 20 m3h auszustatten. Die Schallddmmanforderungen gemafR textlicher
Festsetzung (vgl. Abschnitt 6.3.2) mussen auch bei Aufrechterhaltung des Min-
destluftwechsels eingehalten werden. Gleiches gilt fur Ubernachtungsrdume in
Beherbergungsbetrieben im ausgewiesenen Dorfgebiet.

Auf die schallgeddmmten Lufter kann verzichtet werden, wenn der Nachweis
erbracht wird, dass in Schlafrdumen durch geeignete bauliche Schallschutz-
maRnahmen (z.B. Doppelfassaden, verglaste Vorbauten) ein Innenraumpegel
bei teilgedffineten Fenstern von 30 dB(A) wahrend der Nachtzeit nicht Uber-
schritten wird.
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7. ZUSAMMENFASSUNG

Im Gebiet zwischen dem Riedkanal und der Landesstralle 115 soll das bestehende
Gewerbegebiet Richtung Siden erweitert werden. Dafir soll der Bebauungsplan ,Ge-
werbegebiet Frohmatten 1I* aufgestellt werden. Fur das Aufstellungsverfahren des Be-
bauungsplans sollten die schalltechnischen Auswirkungen der Planung auf die Nach-
barschaft und die Larmeinwirkungen im Plangebiet durch den Verkehr der umgeben-
den Verkehrswege (Straen- und Schienenverkehr), die bestehenden Gewerbebetrie-
be und der Sportlarm vom westlich angrenzenden FuRballstadion und des Freibads
untersucht werden.

Die Bewertung erfolgte anhand der Vorgaben der DIN 18005 — Schallschutz im Stad-
tebau in Verbindung mit den Beurteilungsgrundlagen der jeweiligen Larmart (z.B.
Sportanlagenldrmschutzverordnung oder TA Larm).

Wesentliche Verkehrslarmeinwirkungen bestehen im Plangebiet durch den Verkehr
der umgebenden Strallen — insbesondere der L 115 — sowie durch den Schienenver-
kehr der Kaiserstuhlbahn. Die zu erwartenden Verkehrslarmbelastungen im Plangebiet
wurden flachenhaft als Isophonenpléane aufbereitet. Hieraus ist zu erkennen, dass die
Orientierungswerte der DIN 18005 fur Gewerbegebiete in allen kiinftig als Gewerbege-
biet (GE) ausgewiesenen Flachen eingehalten werden. Fir diese Bereiche sind somit
keine Larmschutzmafnahmen erforderlich. Uberschreitungen sind jedoch im geplanten
Dorfgebiet (MD) zu erwarten. Mit den in Abschnitt 6 zusammengestellten Vorgaben an
schutzbedirftige Nutzungen im Plangebiet (Schallddmmung, Grundrissorientierung,
Bellftung von Schlafrdaumen) kénnen gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse gewahr-
leistet werden.

Far die Umgebung des Plangebiets zeigen die Modellberechnungen, dass an den Ge-
bauden im Umfeld die Orientierungswerte fur Gewerbegebiete in allen untersuchten
Fallen eingehalten werden. Dies deutet auf eine grundsatzliche Vertraglichkeit der Ver-
kehrslarmsituation mit den bestehenden gewerblichen Nutzungen hin. Allerdings
kommt es durch die Verkehrserzeugung der kiinftig zugelassenen Nutzungen teilweise
zu deutlichen Erhéhungen der Verkehrslarmimmissionen. Dies betrifft vor allem das di-
rekte Umfeld der Stralle ,Frohmatten”. Im weiteren Umfeld verteilen sich die auf das
Plangebiet bezogenen Verkehre, sodass mit zunehmender Entfernung keine wesentli-
chen Erh6hungen mehr zu erwarten sind.

Durch die nach Bebauungsplan kunftig zugelassenen gewerblichen Nutzungen entste-
hen relevante gewerbliche Larmeinwirkungen an schutzbedirftigen Nutzungen in
der Umgebung, die zu untersuchen waren. Andererseits wurden die Larmeinwirkungen
durch bestehende gewerbliche Betriebe auf das Plangebiet gepriift.

Far die Nachbarschaft des Plangebiets sind aus den geplanten gewerblichen Nutzun-
gen im ,Gewerbegebiet Frohmatten 11 keine Larmkonflikte zu erwarten. Schalltechni-
sche Vorgaben im Bebauungsplan hinsichtlich der zuldssigen gewerblichen Nutzungen
sind somit nicht erforderlich.
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Im Plangebiet zeigen die Ergebnisse, dass in Teilbereichen aufgrund der Larmeinwir-
kungen von bestehenden, angrenzenden Gewerbebetrieben Larmschutzmalinahmen
erforderlich sind. Nachts wird insbesondere im geplanten Dorfgebiet der Immissions-
richtwert der TA Larm Uberschritten. Zur Vermeidung eines Larmkonflikts wird fir die
am starksten belasteten Bereiche ein Ausschluss von Schlafrdumen mit 6ffenbaren
Fenstern empfohlen.

Zudem befinden sich in der Umgebung des Plangebietes mehrere Sportanlagen.
Hierbei wurden die Larmeinwirkungen durch die Sportaniagen des FuRballclubs Bét-
zingen und des Freibades untersucht und bewertet.

Im Ergebnis konnte fiir verschiedene Untersuchungsfélle (regelméaBiger Betrieb, selte-
ne Ereignisse) gezeigt werden, dass die Vorgaben der Sportanlagenldrmschutzverord-
nung (18. BImSchV) im Plangebiet durchweg eingehalten werden. Hinsichtlich der
Sportlarmeinwirkungen sind keine Larmschutzmafnahmen erforderlich.
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Lageplan Verkehrslarm
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werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
V01 GE EG 65 55 59 50 --- ---
1.0G 65 55 59 50 -—- -
V02 GE EG 65 55 52 44 --- -—-
1.0G 65 55 53 44 -—- —
V03 GE EG 65 55 46 37 - -
1.0G 65 55 47 38 --- -
Vo4 GE EG 65 55 59 49 -—- -
1.0G 65 55 59 50 -—- -
V05 GE EG 65 55 61 51 -—- -
1.0G 65 55 61 51 - e
V06 GE EG 65 55 58 48 - ---
1.0G 65 55 59 49 -—- -
Vo7 GE EG 65 55 54 44 - -
1.0G 65 55 54 45 -—- -—
V08 GE EG 65 55 61 52 -—- -
1.0G 65 55 62 52 -— =
V09 GE EG 65 55 59 49 --- -—-
1.0G 65 55 60 51 - —
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Immissionsort Nutzung | Stock- Prognose-Nulifall Prognose-Planfall Differenz PP-PO
werk LrTag | LrNacht | LrTag | LrNacht Tag Nacht
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
V01 GE EG| 58,8 49,3 59,3 49,6 0,5 0,3
1.0G| 58,8 49,3 59,4 49,7 0,6 0,4
V02 GE EG| 519 43,1 60,1 50,5 8,2 74
1.0G| 52,8 43,9 60,3 50,7 7,5 6,8
V03 GE EG| 451 36,2 52,9 43,3 7,8 7.1
1.0G| 464 37,5 54,6 45,0 8,2 7,5
V04 GE EG| 58,3 48,8 60,8 51,3 2,5 2,5
1.0G| 58,7 49,2 61,3 51,7 2,6 2,5
V05 GE EG| 60,1 50,6 62,8 53,2 2,7 2,6
1.0G| 60,2 50,7 62,9 53,4 2,7 2,7
V06 GE EG| 57,5 47,9 60,0 50,5 2,5 2,6
1.0G| 58,3 48,7 60,8 51,2 2,5 2,5
V07 GE EG| 53,5 43,9 56,9 47,0 3,4 3,1
1.0G| 53,7 441 57,0 47,2 3,3 3,1
V08 GE EG| 60,8 51,2 63,3 53,8 2,5 2,6
1.0G| 61,1 51,6 63,5 54,0 2,4 2,5
V09 GE EG| 58,2 48,7 58,5 49,1 0,3 0,4
1.0G| 60,0 50,4 60,3 50,7 0,3 0,3
Auftraggeber: Proj.-Nr:
FICHTNER Gemeinde Bétzingen Gil2-1973
WITER L TRANSFONTATION ot BPlan "Gewerbegebiet Frohmatten II" e 10/2016
Fichtner Water & Transportation GmbH Schalltechnische Untersuchung
LinnéstraRe 5 - 79110 Freiburg | Panbez Anlage:
+49-761-88505-0 - Info@fwt fichtner.de Vergleich Beurteilungspegel Verkehrslarm, Fall a 3.1
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Immissionsort Nutzung | Stock- Prognose-Nullfall Prognose-Planfall Differenz PP-PO
werk LrTag | LrNacht | LrTag | Lr Nacht Tag Nacht
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
V01 GE EG| 58,2 48,7 58,7 49,2 0,5 0,5
1.0G| 58,2 48,8 58,8 49,3 0,6 0,5
V02 GE EG| 52,1 43,4 60,2 50,6 8,1 7.2
1.0G| 532 44 4 60,4 50,8 7,2 6,4
V03 GE EG| 454 36,5 53,0 434 76 6,9
1.0G| 46,6 37,7 54,7 451 8,1 7,4
V04 GE EG| 57,6 48,1 60,5 50,9 2,9 2,8
1.0G| 58,1 48,6 60,9 51,4 2,8 2,8
V05 GE EG| 59,8 50,3 62,6 53,1 2,8 2,8
1.0G| 60,0 50,5 62,8 53,2 2,8 2,7
V06 GE EG| 58,1 48 4 60,3 50,8 2,2 2,4
1.0G| 58,8 49,2 61,1 51,5 2,3 2,3
Vo7 GE EG| 53,8 44,3 57,0 47,3 3,2 3,0
1.0G| 541 44,6 57,2 47,4 3,1 2,8
V08 GE EG| 614 51,8 63,6 54,1 2,2 2,3
1.0G| 61,7 52,0 63,8 54,3 2,1 2,3
V09 GE EG| 59,2 49,8 59,5 50,0 0,3 0,2
1.0G| 60,8 51,2 61,0 51,4 0,2 0,2
Aufiraggeber: Proj.-Nr:
FICHTNER Gemeinde Bétzingen Gl 21858
WATER & TRANSPORTATION o BPlan "Gewerbegebiet Frohmatten II" e 10/2016
Fichtner Water & Transportation GmbH Schalltechnische Untersuchung
LinnéstraBe 5 - 79110 Freiburg | Fanver Anlage:
+48-761-88505-0 - info@fwt fichtner.de Vergleich Beurteilungspegel Verkehrslarm Fall b 3.2

SoundPLAN 7.4
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Immissionsort Nutzung | Stockwerk IRW IRW Lr Lr Lr,diff Lr,diff
Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
GO1 GE EG 65 50 48,8 33,8 e
1.0G 65 50 49,2 34,2 - .
G02 GE EG 65 50 49,4 34,4 --- ---
1.0G 65 50 49,8 34,8 - -—
GO03 GE EG 65 50 51,2 36,2 -—
G04 GE EG 65 50 51,0 36,0 --- -
1.0G 65 50 51,5 36,5 ---
GO05 GE EG 65 50 51,6 36,6 -
1.0G 65 50 52,1 37,1 --- -
G06 GE EG 65 50 52,4 37,4 - -
1.0G 65 50 53,1 38,1 ---
G07 GE EG 65 50 58,7 43,7 -
1.0G 65 50 58,3 43,3 --- -
G08 GE EG 65 50 48,8 33,8 - —-—
1.0G 65 50 49,5 34,5 --- -
G09 GE EG 65 50 51,2 36,2 --- -—-
1.0G 65 50 52,0 37,0 --- -—-
G10 GE EG 65 50 56,1 41,1 ---
1.0G 65 50 56,7 41,7 -
G11 GE EG 65 50 53,8 38,8 - e
1.0G 65 50 54,8 39,8 --- -
Auftraggeber: Proj.-Nr:
FICHTNER Gemeinde Bétzingen 612-1973
Projektbez: atum:
WATER & TRARRPORTIION BPlan "Gewerbegebiet Frohmatten 11" > 10/2016
Fichtner Water & Transportation GmbH Schalltechnische Untersuchung
Linnéstrale 5 - 79110 Freiburg | Pianbez yyT—
+49-761-88505-0 - Info@fwt.fichtner.de Beurteilungspegel Gewerbelarm aus Plangebiet 7.1
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Immissionsort| Nutzung| Stock-| IRW IRW IRW Lr Lr Lr Lr,diff | Lr,diff | Lr,diff
werk TaR | Morgen| Abend| TaR | Morgen| Abend| TaR | Morgen| Abend
dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A)| dB(A)
S01 GE EG 65 60 60 46,2 --- 43,1 --- -
1.0G 65 60 60 46,7 --- 43,9 --- - ---
2.0G 65 60 60 47,3 --- 45,4 - - ---
3.0G 65 60 60 47,7 --- 46,1 --- -—- ---
4.0G 65 60 60 48,0 --- 46,6 --- - ---
5.0G 65 60 60 48,3 --- 46,9 - -
6.0G 65 60 60 48,5 --- 47,1 - - -
7.0G 65 60 60 48,7 --- 47,2 --- ----
8.0G 65 60 60 48,8 -—- 47,2 --- ----
S02 GE EG 65 60 60 47,4 --- 44,3 --- -
1.0G 65 60 60 48,1 --- 45,4 --- -
2.0G 65 60 60 48,8 - 47,0 --- -
3.0G 65 60 60 49,2 --- 47,7 - -
4.0G 65 60 60 49,5 --- 48,1 --- ----
5.0G 65 60 60 49,8 - 48,3 -—- ---- ---
6.0G 65 60 60 50,0 --- 48,4 -—- ---
7.0G 65 60 60 50,2 --- 48,5 -—- ---- ---
8.0G 65 60 60 50,3 --- 48,5 --- - ---
S03 GE EG 65 60 60 48,1 --- 43,7 - -—--
1.0G 65 60 60 48,9 --- 44,9 --- -
2.0G 65 60 60 49,5 - 46,3 --- -
3.0G 65 60 60 49,9 - 46,9 --- -—--
4.0G 65 60 60 50,2 - 47,3 --- -
5.0G 65 60 60 50,5 - 47,6 --- -
6.0G 65 60 60 50,8 --- 47,8 --- ----
7.0G 65 60 60 51,0 --- 47,9 --- ---- ---
8.0G 65 60 60 51,3 --- 48,0 - -—-- ---
S04 GE EG 65 60 60 49,6 --- 43,4 --- -—-
1.0G 65 60 60 50,0 --- 441 - - ---
2.0G 65 60 60 50,5 -—- 44,9 --- - ---
S05 GE EG 65 60 60 49,0 - 43,5 --- - ---
1.0G 65 60 60 49,7 - 44 .4 --- -
2.0G 65 60 60 50,1 --- 45,0 -—- ----
S06 GE EG 65 60 60 48,3 - 43,4 -—- ----
1.0G 65 60 60 49,0 --- 44,4 -—- -
2.0G 65 60 60 49,3 --- 44,8 - ----
Auftraggeber: Proj.-Nr:
FICHTNER Gemeinde Botzingen 612-1973
WATER & TRANSPORTATION o Bebauungsplan "Gewerbegebiet Frohmatten 11" e 10/2016
Fichtner Water & Transportation GmbH Schalltechnische Untersuchung
Linnéstrale 5 - 79110 Freiburg | Pianbez Anlage:
+49-761-88505-0 - info@fwt.fichlner.de Beurteilungspegel Sport Regelfall 1 (Freibad + Training) 11.1.1

SoundPLAN 7.4




Immissionsort| Nutzung| Stock-| [IRW IRW IRW Lr Lr Lr Lr,diff | Lr,diff | Lr,diff
werk TaR | Mittag| Abend| TaR | Mittag| Abend| TaR | Mittag | Abend
dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A)
S01 GE EG| 65 60 60 48,8 27,6 26,5 --- - -—-
1.0G| 65 60 60 49,7 28,3 27,1 - - -
2.0G| 65 60 60 51,0 28,7 27,6 --- --- _—
3.0G| 65 60 60 51,7 29,1 28,0 --- - e
4.0G| 65 60 60 52,1 29,5 28,3 e - —
5.0G| 65 60 60 52,4 29,9 28,7 - - —
6.0G| 65 60 60 52,6 30,2 29,0 - - ==
7.0G| 65 60 60 52,8 30,5 29,3 --- - —
8.0G| 65 60 60 52,9 30,8 29,6 - oo o
S02 GE EG| 65 60 60 49,8 29,8 29,1 --- -—-
1.0G| 65 60 60 51,0 30,7 30,0 - - -
2.0G| 65 60 60 52,4 31,2 30,5 - - -
3.0G| 65 60 60 53,0 31,7 31,1 --- - ==
4.0G| 65 60 60 53,4 32,1 31,5 - - -—-
5.0G| 65 60 60 53,6 32,5 31,9 --- - ..
6.0G| 65 60 60 53,8 32,9 32,3 — —
7.0G| 65 60 60 53,8 33,3 32,7 - - -
8.0G| 65 60 60 53,9 33,6 33,0 --- - e
S03 GE EG| 65 60 60 49,1 33,1 32,9 --- - -
1.0G| 65 60 60 50,4 33,9 33,7 --- - -—
2.0G| 65 60 60 51,7 34,6 34,4 -—- - -
3.0G| 65 60 60 52,3 35,2 35,0 - —
4.0G| 65 60 60 52,7 35,7 35,5 e s —
5.0G| 65 60 60 53,0 36,2 36,0 --- - .
6.0G| 65 60 60 53,2 36,7 36,5 -— - —
7.0G| 65 60 60 53,3 37,0 36,8 - -—- -
8.0G| 65 60 60 53,4 37,2 37,0 --- - -
S04 GE EG| 65 60 60 46,9 39,8 39,8 - - -
1.0G| 65 60 60 47,7 41,0 41,0 - - —
2.0G| 65 60 60 48,4 41,9 41,9 - o -
S05 GE EG| 65 60 60 45,6 42,5 42,5 --- - -
1.0G| 65 60 60 46,4 43,7 43,7 - — —
2.0G| 65 60 60 47,0 44,3 44,3 o -y —
S06 GE EG| 65 60 60 45,0 43,3 43,3 - - =
1.0G| 65 60 60 45,8 44,3 44,3 — - -
2.0G| 65 60 60 46,1 44,7 44,7 . e —
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Immissionsort| Nutzung| Stock-| IRW IRW IRW Lr Lr Lr Lr,diff | Lr,diff | Lr,diff
werk TaR | Mittag| Abend| TaR | Mittag| Abend| TaR | Mittag | Abend
dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A)| dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A)
S01 GE EG| 70 65 65 51,0 48,2 35,3 --- - -
1.0G| 70 65 65 51,7 48,6 35,9 - - -
20G| 70 65 65 52,6 48,9 36,2 - - _—
3.0G| 70 65 65 53,2 49,1 36,5 --- - s
4.0G| 70 65 65 53,5 49,3 36,8 -— - —
5.0G| 70 65 65 53,8 49,6 37,0 - msn —
6.0G| 70 65 65 54,0 49,8 37,3 — - -
7.0G| 70 65 65 54,2 50,0 37,5 - - —
8.0G| 70 65 65 54,4 50,2 37,8 -—- — _
S02 GE EG| 70 65 65 52,1 49,4 37,0 - - o
1.0G| 70 65 65 53,0 50,0 37,7 --- -—- —
2.0G| 70 65 65 54,1 50,3 38,1 - i —
3.0G| 70 65 65 54,6 50,6 38,5 -— - —
4.0G| 70 65 65 54,9 50,9 38,8 --- --- _—
5.0G| 70 65 65 55,1 51,1 39,1 s e i
6.0G| 70 65 65 55,3 51,4 39,4 -— —- —
7.0G| 70 65 65 55,4 51,6 39,7 --- - s
8.0G| 70 65 65 55,6 51,9 40,0 - — —
S03 GE EG| 70 65 65 52,2 50,5 39,2 --- --- ——
1.0G| 70 65 65 53,2 51,2 40,0 - - _—
2.0G| 70 65 65 54,1 51,6 40,5 --- - S
3.0G| 70 65 65 54,5 51,9 41,0 - - —
4.0G| 70 65 65 54,9 52,2 41,4 = . —
5.0G| 70 65 65 55,2 52,5 41,8 - == .
6.0G| 70 65 65 55,4 52,8 42,2 - - —
7.0G| 70 65 65 55,6 53,1 42,5 - s -
8.0G| 70 65 65 55,8 53,4 42,7 --- - —
S04 GE EG| 70 65 65 52,5 52,5 44,2 -— - —
1.0G| 70 65 65 53,0 52,9 45,2 -—- - S
2.0G| 70 65 65 53,5 53,4 45,9 - - -
S05 GE EG| 70 65 65 51,8 52,1 46,1 -—- - .-
1.0G| 70 65 65 52,5 52,9 47,3 - - —
2.0G| 70 65 65 53,0 53,3 47,8 _—— i o
S06 GE EG| 70 65 65 51,1 51,5 46,7 - -—- o
1.0G| 70 65 65 51,8 52,2 47,7 - —- —
2.0G| 70 65 65 52,1 52,6 48,1 = - —
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