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Anlage 1

Lindenbergstr. 12   79199 Kirchzarten
Telefon:  (07661)   9391 - 0

Fax:        (07661)   9391 - 75
Internet:  www.ingenieurgruppe-geotechnik.de

Projekt:  Erschließung Gewerbegebiet Frohmatten II
Schlossmatten- / Frohmattenstraße
Bötzingen

Lageplan

Projekt - Nr.:

16061/S-F

Datum:

28.06.2016/lö
Maßstab:
1 : 2.000

Dateiname:

16061-G-Anlage 1

Plangrundlage:   Lageplan

                           fsp.stadtplanung, Freiburg
per E-Mail erhalten am 04.05.2016

Zeichenerklärung:

BS:  Kleinrammkernbohrung (d = 40-80 mm)

RS: Sondierung mit der

Schweren Rammsonde DPH-15

GWM:  Ausbau zur behelfsmäßigen
GW-Messstelle

Grundwassergleichen bei mittlerem Hochwasser-

stand (MHW), mittlerer Wasserstand (MW)

ca. 0,4 m tiefer
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geplante Straße

Achse DAchse DAchse D

bestehendes Gelände

bestehendes Gelände DN 300 Sb - 50.00m - 2.0‰

DN 300 Sb - 50.00m - 2.0‰

DN 250 Sb - 50.00m - 3.5‰

DN 250 Sb - 50.00m - 3.5‰

DN 300 Sb - 50.00m - 2.0‰

DN 250 Sb - 50.00m - 3.5‰

SW4
D: 190.06
S: 187.97

SW3
D: 189.96
S: 187.77
S: 187.79

SW2
D: 189.84
S: 187.57
S: 187.59

SW1
D: 189.92
S: 187.37
S: 187.39

RW4
D: 190.06
S: 189.01

RW3
D: 189.96
S: 188.89
S: 188.91

RW2
D: 189.84
S: 188.77
S: 188.79

RW1
D: 189.92
S: 188.65
S: 188.67

50.0050.00

50.0050.00
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NN 186 m

Sohlhöhe SW-Kanal

Haltungslänge SW-Kanal [m]

Deckelhöhe

bestehendes Gelände

geplante Straße

N S

Decklage

Rheinkiese und -sande

MHW

MW

Oberboden/Ackerboden (Mutterboden)
BS1

188,79 mNHN (Pegel)

0.55

 (21.04.2016)

 0.25

MUTTERBODEN, SCHLUFF, sandig,
schwach tonig, braun - dunkelbraun,
feucht

Mu

 1.35

TON, schluffig, schwach sandig,
braun, steif, feucht

 1.70

TON, schluffig, schwach sandig,
schwach org. Beimengung,
schwarzgrau, steif, feucht

 4.00

KIES, sandig, grau, nass

01 2.60

BS2

188,75 mNHN

 0.20

MUTTERBODEN, TON, schluffig,
sandig, einzelne Kiesgerölle,
Ziegelbruchstücke, braun,
steif, feucht, durchwurzelt

Mu

 1.00

TON, schluffig, sandig, graubraun,
weich - steif, feucht

 1.55

TON, (nach DIN 18196: TA),
schluffig, schwach sandig,
dunkelgraubraun, weich -
steif, feucht

 2.00

FEINSAND, schluffig, tonig,
grau, weich, nass

 4.00

KIES, sandig, schwach schluffig,
grau, nass

02 1.30

BS11

188,81 mNHN

 0.20

MUTTERBODEN, SCHLUFF, sandig,
schwach tonig, einzelne Kiesgerölle,
dunkelbraun, feucht, durchwurzelt

Mu

 1.00

TON, stark schluffig, schwach
sandig, braun - dunkelbraun,
steif, feucht, schwach durchwurzelt

 1.35

SAND, schluffig, einzelne
Kiesgerölle, grau - graubraun,
nass

 1.45

TORF, sandig, schluffig, dunkelbraun
- dunkelgrau, nass

 1.90

SAND, schwach schluffig -
schluffig, beigegrau - grau,
nass

 2.00

TON, schluffig, schwach sandig,
org. Beimengung, dunkelgrau,
weich

 2.40

SAND, schwach schluffig -
schluffig, beigegrau - braun,
nass

 2.65

TON, stark schluffig, schwach
sandig, org. Beimengung, (nach
DIN 18196: TA/OT),  dunkelgrau
- schwarzgrau, breiig, feucht

 2.90

FEINSAND, schluffig, schwach
tonig, hellgrau, feucht

 3.45

KIES, stark sandig, schwach
schluffig, grau, nass

 4.00

SAND, schwach schluffig, einzelne
Kiesgerölle, grau, nass

08 2.50

Datei: 16061-Anlage 2-1.bop

   

   

Zeichenerklärung:

BK

BS

SCH

w

Ic

Rammkernbohrung

Kleinrammkernbohrung

Baggerschurf

natürlicher Wassergehalt

Zustandszahl

SW Sickerwasser

1,0 m gestörte Bodenprobe mit Labornummer und Entnahmetiefe

Wasserprobe mit Entnahmetiefe1,0 m

2    RS Sondierungen mit der Schweren Rammsonde DPH-15   

cu Kohäsion des undränierten Bodens (Handflügelsonde)

Grundwasser eingespiegelt (Ruhewasserstand)

a. GW Grundwasser angetroffen, nicht eingespiegelt

   e. GW

   
GOF Geländeoberfläche

GOK Geländeoberkante

Anlage 2.1

Ingenieurgruppe Geotechnik GbR

Telefon:

Fax:

Lindenbergstr. 12, 79199 Kirchzarten

Projekt: Projekt-Nr.:Erschließung Gewerbegebiet Frohmatten II

Schlossmatten- / Frohmattenstraße

Bötzingen

16061/S-F

Maßstab: 1:250 / 50

Datum: 28.06.2016/lö

E-Mail:

07661 / 9391-0

07661 / 9391-75

info@ingenieurgruppe-geotechnik.de

   

Plangrundlage:

Kanallängsschnitt Achse D

Misera planen + beraten GbR, Freiburg

Stand vom 31.05.2016
Ergebnisse Baugrunderkundung
(Kanallängsschnitt Achse D)



geplante Straße

geplante Straße

Achse FAchse EAchse EAchse E

bestehende Straße

bestehendes Gelände

bestehendes Gelände
DN 400 Sb - 44.20m - 2.0‰

DN 400 Sb - 54.00m - 2.0‰
DN 300 Sb - 54.00m - 2.0‰

DN 250 Sb - 44.60m - 3.5‰

DN 250 Sb - 54.00m - 3.5‰

DN 250 Sb - 54.00m - 3.5‰

DN 300 Sb - 54.00m - 2.0‰

DN 250 Sb - 54.00m - 3.5‰

SW5
D: 190.00
S: 187.77
S: 187.79

SW6
D: 190.13
S: 187.98
S: 188.00

SW7
D: 190.16
S: 188,19
S: 188.21

SW8
D: 190.27
S: 188,40

RW5
D: 190.00
S: 188.83
S: 188.85

RW6
D: 190.13
S: 188.96
S: 188.98

RW7
D: 190.16
S: 189.09
S: 189.11

RW8
D: 190.27
S: 189.22

DN 700 Sb - 29.38m - 2.4â€°

DN 250 Stz - 26.61m - 2.6â€°

825R135
D: 190.34
S: 188.74

825S055
D: 190.31
S: 187.61

1
8

7
.7

7

1
8

7
.9

8

1
8

8
.1

9

1
8

8
.8

3

1
8

8
.9

6

1
8

9
.0

9

1
8

8
.7

41
8

7
.6

1

1
8

8
.8

51
8

7
.7

9

1
8

8
.9

81
8

8
.0

0

44.20

44.60

54.00

54.00

54.00

54.00

1
9

0
.3

1

1
9

0
.3

4

1
9

0
.0

0

1
9

0
.0

0

1
9

0
.1

3

1
9

0
.1

3

1
8

9
.2

2
1

9
0

.2
7

1
8

9
.1

1

1
9

0
.1

6

54.00

54.00

1
8

8
.2

1 1
9

0
.1

6

1
8

8
.4

01
9

0
.2

7

NN 186 m

Haltungslänge RW-Kanal [m]

Sohlhöhe RW-Kanal

Sohlhöhe SW-Kanal

Haltungslänge SW-Kanal [m]

Deckelhöhe

Lage BS3/RS3 ca. 25 m von BS4 entfernt

(20.05.2016)

MHW

MW

W E N

Auffüllung

Oberboden/Ackerboden (Mutterboden)

Decklage

Rheinkiese und -sande

Oberboden/Ackerboden (Mutterboden)

Decklage

Rheinkiese und -sande

189,26 mNHN (Pegel)

RS3

0 10 20 30
 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

 5.0

 6.0

 7.0

Schlagzahlen je 10 cm

GW = 0.89

189,16 mNHN

RS5

0 10 20 30
 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

 5.0

 6.0

 7.0

Schlagzahlen je 10 cm

BS3

189,26 mNHN

 0.20

MUTTERBODEN, SCHLUFF, sandig,
schwach tonig, einzelne Kiesgerölle,

braun - dunkelbraun, feucht,
durchwurzelt

Mu

 1.00

AUFFÜLLUNG: TON, schluffig,
sandig, schwach kiesig, Ziegelbruchstücke,

braun, weich - steif, feucht

A

 1.90

TON, schluffig, feinsandig,
graubraun, steif, feucht

 2.80

TON, stark schluffig, schwach
sandig, schwach org. Beimengung,

dunkelgrau, weich - breiig,
nass

 3.00

TON, schluffig, sandig, schwach
kiesig, grau, weich - breiig,

nass

 4.00

KIES, sandig, schwach schluffig,
grau, nass

BS4

189,77 mNHN

 0.50

MUTTERBODEN, AUFFÜLLUNG: SCHLUFF,
sandig, schwach tonig, einzelne
Kiesgerölle, kleine Ziegelbruchstücke,
braun - dunkelbraun, feucht

MuA

 0.75

AUFFÜLLUNG: SCHLUFF, sandig,
schwach tonig, schwach kiesig,
schwach org. Beimengung,
Ziegelbruchstücke, grau, braun,
schwarz, feucht

A

 1.25

AUFFÜLLUNG: SCHLUFF, sandig,
schwach tonig, schwach kiesig,
Ziegelbruchstücke, braun,
feucht

A

 1.80

TON, stark schluffig, sandig,
einzelne Kiesgerölle, dunkelbraungrau,
weich - steif, feucht

 3.10

TON, stark schluffig, schwach
sandig, schwach kiesig, schwach
org. Beimengung, grau - dunkelgrau,
weich - steif, feucht - nass

 4.00

KIES, sandig, schwach schluffig,
grau, nass

03 3.50

BS5

189,16 mNHN

 0.20

MUTTERBODEN, SCHLUFF, sandig,
schwach tonig, einzelne Kiesgerölle,

braun, feucht, durchwurzelt

Mu

 1.20

TON, schluffig, sandig, braun,
weich - steif, feucht

 1.85

TON, stark schluffig, schwach
sandig, (nach DIN 18196: TA),

dunkelbraun - dunkelgrau,
steif, feucht

 3.60

SAND, schwach kiesig, grau,
nass

 4.00

KIES, stark sandig, grau,
nass

04 1.60

BS7

189,44 mNHN

 0.95

Ackerboden, SCHLUFF, stark
sandig, schwach tonig, braun,
feucht, durchwurzelt

 1.40

SCHLUFF, sandig, tonig - stark
tonig, dunkelbraungrau, weich,
feucht

 2.10

TON, stark schluffig, sandig,
bräunlich grau - grau, weich
- steif -, feucht

 2.80

SAND, schwach schluffig -
schluffig, schwach kiesig,
grau, nass

 3.50

KIES, stark sandig, schwach
schluffig, grau, nass

 3.85

TON, stark schluffig, schwach
sandig, schwach org. Beimengung,
dunkelgrau, weich, feucht

 4.00

SAND, schwach schluffig, einzelne
Kiesgerölle, dunkelgrau, feucht
- nass

BS1

188,79 mNHN (Pegel)

0.55
 (21.04.2016)

 0.25

MUTTERBODEN, SCHLUFF, sandig,
schwach tonig, braun - dunkelbraun,
feucht

Mu

 1.35

TON, schluffig, schwach sandig,
braun, steif, feucht

 1.70

TON, schluffig, schwach sandig,
schwach org. Beimengung,
schwarzgrau, steif, feucht

 4.00

KIES, sandig, grau, nass

01 2.60

Datei: 16061-Anlage 2-2.bop

   

   

Zeichenerklärung:

BK
BS
SCH

w
Ic

Rammkernbohrung
Kleinrammkernbohrung
Baggerschurf

natürlicher Wassergehalt
Zustandszahl

SW Sickerwasser

1,0 m gestörte Bodenprobe mit Labornummer und Entnahmetiefe
Wasserprobe mit Entnahmetiefe1,0 m

2    RS Sondierungen mit der Schweren Rammsonde DPH-15   

cu Kohäsion des undränierten Bodens (Handflügelsonde)

Grundwasser eingespiegelt (Ruhewasserstand)
a. GW Grundwasser angetroffen, nicht eingespiegelt

   e. GW

   
GOF Geländeoberfläche
GOK Geländeoberkante

Anlage 2.2

Ingenieurgruppe Geotechnik GbR

Telefon:

Fax:

Lindenbergstr. 12, 79199 Kirchzarten

Projekt: Projekt-Nr.:Erschließung Gewerbegebiet Frohmatten II

Schlossmatten- / Frohmattenstraße

Bötzingen

16061/S-F

Maßstab: 1:300 / 50

Datum: 28.06.2016/lö

E-Mail:

Ergebnisse Baugrunderkundung

07661 / 9391-0

07661 / 9391-75
info@ingenieurgruppe-geotechnik.de

   

   

Plangrundlage:

Kanallängsschnitt Achse E + F

Misera planen + beraten GbR, Freiburg

Stand vom 31.05.2016 (Kanallängsschnitt Achse E + F)



(20.05.2016)

geplante Straße

Achse H

bestehende Straße

bestehendes Gelände

DN 300 Sb - 60.00m - 2.0‰

DN 250 Sb - 60.00m - 3.5‰

SW9
D: 190.07
S: 188,58

RW9
D: 190.07
S: 189.02

DN 600 Sb - 47.46m - 3.4‰

DN 250 Sb - 45.23m - 4.4‰

825R110
D: 190.53
S: 188.90

825S085
D: 190.58
S: 188.37
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NN 186 m

Haltungslänge RW-Kanal [m]

Sohlhöhe RW-Kanal

Sohlhöhe SW-Kanal

Haltungslänge SW-Kanal [m]

Deckelhöhe

MHW

MW

Oberboden/Ackerboden (Mutterboden)

Decklage

Rheinkiese und -sande

S N

Auffüllung

189,36 mNHN

RS6

0 10 20 30
 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

 5.0

 6.0

 7.0

Schlagzahlen je 10 cm

189,59 mNHN (Pegel)

RS10

0 10 20 30
 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

 5.0

 6.0

 7.0

Schlagzahlen je 10 cm

GW = 0.88

BS6

189,36 mNHN

 0.95

Ackerboden, SCHLUFF, sandig,
schwach tonig - tonig, braun,

feucht

 1.40

TON, stark schluffig, sandig,
graubraun, weich - steif,

feucht

 1.70

TON, schluffig, schwach sandig,
braungrau, steif, feucht

 2.65

SAND, schluffig, tonig, kiesig,
grau, breiig, feucht - nass

 4.00

KIES, stark sandig, schwach
schluffig, grau, nass

BS8

189,52 mNHN

 1.30

Ackerboden, SCHLUFF, sandig,
schwach tonig - tonig, braun

- graubraun, feucht

 2.00

SAND, schluffig, schwach tonig,
graubraun, feucht

 2.95

SAND, schwach schluffig, einzelne
Kiesgerölle, schwach org.

Beimengung, grau, nass

 3.20

TON, stark schluffig, sandig,
einzelne Kiesgerölle, grau,

breiig, nass

 4.00

KIES, stark sandig, schwach
schluffig, grau, nass

BS9

189,75 mNHN

 0.65

AUFFÜLLUNG: TON, schluffig,
sandig, einzelne Kiesgerölle,
Ziegelbruchstücke, graubraun,
weich, feucht

A

 1.40

TON, schluffig, schwach
sandig, (nach DIN 18196:
TM), braun, weich

 2.10

TON, stark schluffig,
schwach sandig, braungrau,
steif, feucht

 3.00

SAND, schluffig, kiesig,
schwach tonig, grau,
breiig, nass

 3.30

KIES, sandig, schwach
schluffig, dunkelgrau,
nass

 3.60

TON, schluffig, feinsandig,
org. Beimengung, verrottete
Pflanzenreste, dunkelbraun
- dunkelgrau, weich,
feucht

 4.00

KIES, stark sandig, schluffig,
grau, nass

05 1.00

BS10

189,59 mNHN

 0.90

Ackerboden, TON, schluffig,
sandig, einzelne Kiesgerölle,

braun - graubraun, weich
- steif, feucht

 1.60

TON, stark schluffig, schwach
sandig, graubraun, weich -

steif, feucht

 1.95

SAND, schluffig, schwach tonig,
graubraun, weich, feucht

 2.85

TON, schluffig, schwach feinsandig,
schwach org. Beimengung,

(nach DIN 18196: TM), grau
- dunkelgrau, weich, feucht

- nass

 3.20

TON, stark schluffig, schwach
feinsandig, schwach org. Beimengung,

grau - grünlich grau, breiig
- weich, feucht - nass

 3.50

KIES, stark sandig, schluffig,
tonig, grau, Feinteile: breiig

- weich, feucht - nass

 4.00

KIES, sandig, schwach schluffig,
grau, nass

06 2.40

07 3.70

Datei: 16061-Anlage 2-3.bop

   

   

Zeichenerklärung:

BK
BS
SCH

w
Ic

Rammkernbohrung
Kleinrammkernbohrung
Baggerschurf

natürlicher Wassergehalt
Zustandszahl

SW Sickerwasser

1,0 m gestörte Bodenprobe mit Labornummer und Entnahmetiefe
Wasserprobe mit Entnahmetiefe1,0 m

2    RS Sondierungen mit der Schweren Rammsonde DPH-15   

cu Kohäsion des undränierten Bodens (Handflügelsonde)

Grundwasser eingespiegelt (Ruhewasserstand)
a. GW Grundwasser angetroffen, nicht eingespiegelt

   e. GW

   
GOF Geländeoberfläche
GOK Geländeoberkante

Anlage 2.3

Ingenieurgruppe Geotechnik GbR

Telefon:

Fax:

Lindenbergstr. 12, 79199 Kirchzarten

Projekt: Projekt-Nr.:Erschließung Gewerbegebiet Frohmatten II

Schlossmatten- / Frohmattenstraße

Bötzingen

16061/S-F

Maßstab: 1:150 / 50

Datum: 28.06.2016/lö

E-Mail:

07661 / 9391-0

07661 / 9391-75
info@ingenieurgruppe-geotechnik.de

   

   

Plangrundlage:

Kanallängsschnitt Achse H

Misera planen + beraten GbR, Freiburg

Stand vom 31.05.2016
Ergebnisse Baugrunderkundung
(Kanallängsschnitt Achse H)



Projekt: Erschließung Gewerbegebiet Frohmatten II, Schlossmatten- / Frohmattenstraße

Ort: Bötzingen

Auftrag: 16061/S-F

Labor-

Nr.

nach nach Anlage wn wL wP IP Ic

[m] DIN 4022 DIN 18196 [%] [%] [%] [%]

BS1 1,8-3,4 GP 01 G,s GW 3.2

BS2 1,0-1,5 GP 02 TA 35,3 62,9(3.3.1) 24,6 38,3 0,72

BS4 3,2-3,8 GP 03 G,s,u' GU 3.2

BS5 1,3-1,9 GP 04 TA 25,6 51,8(3.3.2) 20,0 31,8 0,82

BS9 0,7-1,35 GP 05 TM 25,6 41,8(3.3.3) 17,8 24,0 0,68

BS10 2,0-2,8 GP 06 TM 31,1 43,3(3.3.4) 20,3 23,0 0,53

3,5-4,0 GP 07 G,s,u' GU 3.2

BS11 2,4-2,65 GP 08 TA/OT 99,9 126,7(3.3.5) 48,7 78,0 0,34

1)
 SP: Sonderprobe, GP: gestörte Probe

Aufschluss

Plastizi-

tätszahl 

Kornver-

teilung

Fließgrenze 

(Anlage)

natürlicher 

Wassergehalt

Laboruntersuchungen 

tiefe art
1)

Entnahme- Bodenbe-

zeichnung

Zustands-

zahl

Boden-

gruppe

Ausroll-

grenze

A
n

la
g
e

 3
.1

 

16061-DIN01-G



Schlämmkorn Siebkorn

Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine

Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Labor-Nr.:

Signatur:

Entnahmestelle:

Tiefe [m]:

U/Cc:

Anteile (T/U/S/G) [%]:

Bodenart (DIN 4022):

Bodengruppe (DIN 18196):

k nach Hazen

01

BS2

1,0-1,5

49.2/2.9

 - /3.9/24.2/71.9

G, s

GW

 4.9 · 10 -4

03

BS4

3,2-3,8

108.8/6.4

 - /7.6/19.8/72.6

G, s, u'

GU

 1.3 · 10 -4

07

BS10

3,5-4,0

58.4/3.9

 - /6.1/22.5/71.4

G, s, u'

GU

 2.9 · 10 -4

Bemerkungen:

Bearbeiter:  Rees/Schweizer Datum:  09.05.2016

16061-01-03-07-G.kvs
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Plastizitätsdiagramm
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Tone TA

Tone mit organischen
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und mittelplastische
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0.50
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0.75
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1.00
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Wassergehalt w =  35.3 %

Fließgrenze w
L
 =  62.9 %

Ausrollgrenze w
P
 =  24.6 %

Plastizitätszahl I
P
 =  38.3 %

Konsistenzzahl I
C
 =  0.72 

Labor-Nr.:  02

Entnahmestelle:  BS2

Tiefe [m]:  1,0-1,5

Bearbeiter:  Schweizer

Datum:  09.05.2016

Ingenieurgruppe
Geotechnik GbR
Lindenbergstr. 12
79199 Kirchzarten
Tel.: (0 76 61) 93 91 - 0
Fax: (0 76 61) 93 91 - 75

Zustandsgrenzen (Konsistenzgrenzen)

Baugrund, Untersuchung von Bodenproben

Teil 1: Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze
Versuch DIN 18122 - LM und Versuch DIN 18122 - P

DIN
18 122-1

Versuchergebnisse:

Projekt: Projekt-Nr.:

Datei:

Erschließung Gewerbegebiet Frohmatten II

Schlossmatten- / Frohmattenstraße

Bötzingen

16061/S-F

16061-02

Anlage 3.3.1



Plastizitätsdiagramm
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Labor-Nr.:  04

Entnahmestelle:  BS5

Tiefe [m]:  1,3-1,9

Bearbeiter:  Schweizer

Datum:  09,05.2016

Ingenieurgruppe
Geotechnik GbR
Lindenbergstr. 12
79199 Kirchzarten
Tel.: (0 76 61) 93 91 - 0
Fax: (0 76 61) 93 91 - 75

Zustandsgrenzen (Konsistenzgrenzen)

Baugrund, Untersuchung von Bodenproben

Teil 1: Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze
Versuch DIN 18122 - LM und Versuch DIN 18122 - P

DIN
18 122-1

Versuchergebnisse:

Projekt: Projekt-Nr.:

Datei:

16061/S-F

16061-04

Anlage 3.3.2

Erschließung Gewerbegebiet Frohmatten II

Schlossmatten- / Frohmattenstraße

Bötzingen



Plastizitätsdiagramm
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Labor-Nr.:  05

Entnahmestelle:  BS9

Tiefe [m]:  0,70-1,35

Bearbeiter:  Schweizer

Datum:  09,05.2016

Ingenieurgruppe
Geotechnik GbR
Lindenbergstr. 12
79199 Kirchzarten
Tel.: (0 76 61) 93 91 - 0
Fax: (0 76 61) 93 91 - 75

Zustandsgrenzen (Konsistenzgrenzen)

Baugrund, Untersuchung von Bodenproben

Teil 1: Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze
Versuch DIN 18122 - LM und Versuch DIN 18122 - P

DIN
18 122-1

Versuchergebnisse:

Projekt: Projekt-Nr.:

Datei:

16061/S-F

16061-05

Anlage 3.3.3

Erschließung Gewerbegebiet Frohmatten II

Schlossmatten- / Frohmattenstraße

Bötzingen



Plastizitätsdiagramm
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Labor-Nr.:  06

Entnahmestelle:  BS10

Tiefe [m]:  2,0-2,8

Bearbeiter:  Schweizer

Datum:  11.05.2016

Ingenieurgruppe
Geotechnik GbR
Lindenbergstr. 12
79199 Kirchzarten
Tel.: (0 76 61) 93 91 - 0
Fax: (0 76 61) 93 91 - 75

Zustandsgrenzen (Konsistenzgrenzen)

Baugrund, Untersuchung von Bodenproben

Teil 1: Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze
Versuch DIN 18122 - LM und Versuch DIN 18122 - P

DIN
18 122-1

Versuchergebnisse:

Projekt: Projekt-Nr.:

Datei:

16061/S-F

16061-06

Anlage 3.3.4

Erschließung Gewerbegebiet Frohmatten II

Schlossmatten- / Frohmattenstraße

Bötzingen



Plastizitätsdiagramm
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Labor-Nr.:  08

Entnahmestelle:  BS11

Tiefe [m]:  2,4-2,65

Bearbeiter:  Schweizer

Datum:  11.05.2016

Ingenieurgruppe
Geotechnik GbR
Lindenbergstr. 12
79199 Kirchzarten
Tel.: (0 76 61) 93 91 - 0
Fax: (0 76 61) 93 91 - 75

Zustandsgrenzen (Konsistenzgrenzen)

Baugrund, Untersuchung von Bodenproben

Teil 1: Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze
Versuch DIN 18122 - LM und Versuch DIN 18122 - P

DIN
18 122-1

Versuchergebnisse:

Projekt: Projekt-Nr.:

Datei:

16061/S-F

16061-08

Anlage 3.3.5

Erschließung Gewerbegebiet Frohmatten II

Schlossmatten- / Frohmattenstraße

Bötzingen



Anlage 4.1

Projekt: Erschließung Gewerbegebiet Frohmatten II

Schlossmatten- / Frohmattenstraße

Bötzingen

Auftrag: 16061/S-F

Oberboden

(Mutter-/

Ackerboden

Auffüllung Decklage
Rheinkiese 

und -sande

Zusammensetzung s. Abschn. 3.2 s. Abschn. 3.2 s. Abschn. 3.2 s. Abschn. 3.2

OH; TL, TM, UM i. d. R. TL, TM, UM TM, TA
GW, GU, GU*,

SW, SU, SU*

s. Anl. 2.1 - 2.3 s. Anl. 2.1 - 2.3 s. Anl. 2.1 - 2.3 s. Anl. 2.1 - 2.3

1,6 - 1,8 2,0 - 2,1 1,9 - 2,0 2,1

15 - 25 15 - 25 25 - > 50 10 - 20

--- 0,2 - 0,6 --- i. d. R. 0,4 - 0,6

--- weich - steif
weich - steif

breiig - weich
---

--- 0,50 - 1,00 0,25 - 1,00 ---

--- 10 - 25 10 - 50 ---

--- 20 - 60 12 - 30 ---

2 - 5 0 - 5 0 - 15 0 - 5

1, 4 4 2, 4, 5 3, 4

Z0 Z0 Z0 -

1), 2), 3), 4), 5), 6), 7)
: s. Erläuterungen

Dichte [t/m³]

Schichtunterkante [m u GOK]

Bodengruppen nach  DIN 18196 
1)

Homogenbereich/Schicht

Maßgebende Angaben zu Bodenschichten/Homogenbereichen nach 

VOB 2012/2015 (z. T. Erfahrungs- bzw. Schätz-/Literaturwerte)

Einbaukonfiguration/Materialqualität 

nach VwV Boden (2007) 
6)

Plastizitätszahl IP [%]

undränierte Scherfestigkeit cu [kN/m²]

Bodenklassen DIN 18300 
2)

organischer Anteil [%]

Konsistenzzahl Ic [-]

Konsistenz [-]

Lagerungsdichte ID [-]

Wassergehalt w [%]

16061-BK01-G, 18300



1)
 Bodengruppen nach DIN 18196:

GE: enggestufte Kiese

GW: weitgestufte Kies-Sand-Gemische Für Lockergestein Zusatzklasse S bei Steinen und Blöcken:

GI: intermittierend gestufte Kies-Sand-Gemische S1: Steine (63-200mm) bis 30 Vol.%

SE: enggestufte Sande S2: Steine (63-200mm) über 30 Vol. %

SW: weitgestufte Sand-Kies-Gemische S3: Blöcke (200-600mm) bis 30 Vol. %

SI: intermittierend gestufte Sand-Kies-Gemische S4: Blöcke (200-600mm) über 30 Vol. %

GU,GU*: Kies-Schluff-Gemische Für Klasse F: Fels

GT,GT*: Kies-Ton-Gemische FZ1: Trennflächenabstand bis 10 cm, Einaxiale Druckfestigkeit bis 20 N/mm²

SU,SU*: Sand-Schluff-Gemische FZ2: Trennflächenabstand bis 10 cm, Einaxiale Druckfestigkeit bis 20-50 N/mm²

ST,ST*: Sand-Ton-Gemische FZ3: Trennflächenabstand bis 10 cm, Einaxiale Druckfestigkeit bis 50-100 N/mm²

UL: leicht plastische Schluffe FZ4: Trennflächenabstand bis 10 cm, Einaxiale Druckfestigkeit bis 100-200 N/mm²

UM: mittelplastische Schluffe FD1: Trennflächenabstand über 10 cm, Einaxiale Druckfestigkeit bis 20 N/mm²

UA: ausgeprägt zusammendrückbarer Schluff FD2: Trennflächenabstand über 10 cm, Einaxiale Druckfestigkeit bis 20-50 N/mm²

TL: leicht plastische Tone FD3: Trennflächenabstand über 10 cm, Einaxiale Druckfestigkeit bis 50-100 N/mm²

TM: mittelplastische Tone FD4: Trennflächenabstand über 10 cm, Einaxiale Druckfestigkeit bis 100-200 N/mm²

TA: ausgeprägt plastische Tone Für Lockergesteine, Klasse L:

OU: Schluffe mit organischen Beimengungen LN: nicht bindige Böden

OT: Tone mit organischen Beimengungen LNE1: enggestuft, locker, Feinkorn bis 15 %

HN: nicht bis mäßig zersetzte Torfe (Humus) LNE2: enggestuft, mitteldicht, Feinkorn bis 15 %

HZ: zersetzte Torfe LNE3: enggestuft, dicht, Feinkorn bis 15 %

LNW1: weit- oder intermittierend gestuft, locker, Feinkorn bis 15 %

LNW2: weit- oder intermittierend gestuft, mitteldicht, Feinkorn bis 15 %

LNW3: weit- oder intermittierend gestuft, dicht, Feinkorn bis 15 %

1: Oberboden LN1: locker, Feinkorn über 15 %

2: Fließende Bodenarten LN2: mitteldicht, Feinkorn über 15 %

3: Leicht lösbare Bodenarten LN3: dicht, Feinkorn über 15 %

4: Mittelschwer lösbare Bodenarten LBO1: organogen, breiig bis weich

5: Schwer lösbare Bodenarten LBO2: organogen, steif bis halbfest

6: Leicht lösbarer Fels und vergleichbare Bodenarten LBO3: organogen, fest

7: Schwer lösbarer Fels Klasse LB: bindige Böden

LBM1: mineralisch, breiig bis weich

LBM2: mineralisch, steif bis halbfest

LBM3: mineralisch, fest

BN1: nichtbindig Sand-Kies, Feinkorn bis 15% Für bindigge Böden Zusatzklassen Plastizität:

BN2: nichtbindig Sand-Kies, Feinkorn über 15% P1: leicht bis mittelplastisch

BB1: bindig, flüssig bis breiig P2: ausgeprägt plastisch

BB2: bindig, weich bis steif

BB3: bindig, halbfest 5)
 Rechenwerte für erdstatische Berechnungen s. Anlage 4.2

BB4: bindig, fest bis sehr fest

BO1: Mudde, Humus und zersetzte Torfe 6) 
Einbaukonfigurationen/ Materialqualitäten nach VwV Boden (2007)

BO2: unzersetzte Torfe Z0: uneingeschränkte Verwendung in bodenähnlichen Anwendungen

FV1: Fels entfestigt Z0*: wie Z0, mit Einschränkungen

FV2: Fels angewittert, Trennflächenabstand bis 30cm Z1.1: Verwertung in technischen Bauwerken

FV3: Fels angewittert, Trennflächenabstand über 30cm Z1.2: wie Z1.1, unter günstigen hydrogeologischen Verhältnissen

FV4: Fels unverwittert, Trennflächenabstand bis 10cm Z2: Verwertung in technischen Bauwerken bei definierten Sicherungsmaßnahmen

FV5: Fels unverwittert, Trennflächenabstand  10-30cm >Z2: i.A. Entsorgung auf Deponie

FV6: Fels unverwittert, Trennflächenabstand über 30cm

Für Lockergestein Zusatzklasse BS bei Steinen und Blöcken: 7) 
Einbaukonfigurationen/ Materialqualitäten  nach RC Erlass (MU 2004)

BS1: Steine (63-200mm) bis 30 Vol.% Z1.1: Verwertung in technischen Bauwerken

BS2: Steine (63-200mm) über 30 Vol. % Z1.2: wie Z1.1, unter günstigen hydrogeologischen Verhältnissen

BS3: Blöcke (200-600mm) bis 30 Vol. % Z2: Verwertung in technischen Bauwerken bei definierten Sicherungsmaßnahmen

BS4: Blöcke (200-600mm) über 30 Vol. %

Für Felsklasse FV2-6 Zusatzklasse FD: 

FD1: einaxiale Festigkeit bis 20 N/mm
2

FD2: einaxiale Festigkeit 20-80 N/mm
2

FD3: einaxiale Festigkeit 80-200 N/mm
2

FD4: einaxiale Festigkeit 200-300 N/mm
2

FD5: einaxiale Festigkeit über 300 N/mm
2

3)
 Boden- und Felsklassen nach DIN 18301 (nur   

    nachrichtlich, nach VOB 2012/2015 nicht mehr gültig):

4)
 Boden- und Felsklassen nach DIN 18319 (nur nachrichtlich, 

    nach VOB 2012/2015 nicht mehr gültig):

2) 
Boden- und Felsklassen nach DIN 18300 (nur 

   nachrichtlich, nach VOB 2012/2015 nicht mehr gültig):

Erläuterungen zu Anlage 4.1
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Anlage 4.2

Projekt: Erschließung Gewerbegebiet Frohmatten II

Schlossmatten- / Frohmattenstraße

Bötzingen

Auftrag: 16061/S-F

Maßgebende Angaben zu Bodenkenngrößen (charakteristische Werte) 

(s. Anlage 2) Reibungswinkel Kohäsion Kohäsion

[m] γk/γ´k [kN/m³] ϕ´k [°] c´k [kN/m²] cu,k [kN/m²] kf [m/s]

Bodenschicht / 

Homogenbereich

20/11 27 - 30 0 T: 20 - 60

Wasser-

durchlässig-

keit

Schicht-

unterkante

unter GOF

Feucht-/Auf-

triebswichte

Scherfestigkeit des

dränierten Bodens

Scherfestigkeit des 

undränierten 

Bodens

< 10
-6

Decklage 1,0 - 3,3 20/11 25

breiig: 0

weich: 3

steif: 5

12 - 30
U: < 10

-7

T: < 10
-8

Auffüllung 0,7 - 1,3

10
-3

 - 10
-5Rheinkiese und 

-sande
> 7 22/13 35 0 ---
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Anhang A 

 

Unterlagen zur orientierenden Schadstoffuntersuchung (Aufsteller: solum, büro für 

boden + geologie, Freiburg i. Br.) 

 

 

 

Anlage A1: Probenzusammenstellung 

Anlage A2: Tabellen zu den Schadstoffgehalten 

Anlage A3: Abfalltechnische Bewertung der Analyseproben 

Anlage A4: Prüfbericht 125317 (Biolab Umweltanalysen GmbH, Braunschweig) 

Anlage A5: Prüfbericht 125318 (Biolab Umweltanalysen GmbH, Braunschweig)  
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Anlage A1: Probenzusammenstellung 

  

Tabelle 1: Probenmanagement Baugebiet Frohmatten II, Bötzingen (Verzeichnis der Analyseproben) 

Bohrung/ Schürf Tiefe [m]  Probe Material Parameter 

BS1 
BS2 
BS3 
BS4 
BS5 
BS6 
BS7 
BS8 
BS10 
BS11 

0-0,25 
0-0,2 
0-0,2 
0-0,5 
0-0,2 
0-0,95 
0-0,95 
0-1,3 
0-0,9 
0-0,2 

MP1 U,s,t‘ 
T,u,s 
U,s,t‘ 
U,s,t‘ 
U,s,t‘         Mutter- und  
U,s,t‘         Ackerboden 
U,s,t 
U,s,t‘ 
T,u,s 
U,s,t‘ 

 
 
 
 
PAK, As, Schwermetalle 

BS1 
BS2 
BS5 
BS6 
BS7 
BS9 
BS10 
BS11 

0,25-1,35 
0,2-1,00 
0,2-1,20 
0,95-1,40 
0,95-1,40 
0,65-1,40 
0,90-1,60 
0,20-1,00 

MP2 T,u,s‘ 
T,u,s 
T,u,s  
T,u,s           Decklage 
U,s,t-t  
T,u,s‘ 
T,u,s‘ 
T,u,s‘ 

 
 
 
As, Schwermetalle 

BS4 
BS4 
BS9 

0,5-0,75 
0,75-1,25 
0-0,65 

MP3 A, U,s,t‘ 
A, U,s,t‘      Auffüllung 
A, T,u,s 

 
VwV Boden (Feststoffe) 

 
Abkürzungen: 
 
A:  Auffüllung  
U,u: Schluff, schluffig  
T,t: Ton, tonig 
s: sandig 
‘: schwach 
 : stark 
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Anlage A2: Tabellen zu den Schadstoffgehalten 

Tabelle 2: Schadstoffe im Feststoff [mg/kg], Teil 1 

Probe/ Tiefe 

[m] 

Boden-

art
4
 

pH As Pb Cd Cr ges. Cu Ni Zn Hg Tl 

MP1 U - 13 34 0,2 49 19,0 27 105 0,05 - 

MP2 T - 13 34 0,3 62 23 32 125 < 0,05 - 

MP3 U - 14 41 0,3 46 24 24 120 0,06 0,5 

VwV Boden (2007) Zuordnungswerte  

Z0 Sand (S) 10 40 0,4 30 20 15 60 0,1 0,4 

Z0 Lehm/ Schluff (L/ U) 15 70 1,0 60 40 50 150 0,5 0,7 

Z0 Ton (T) 20 100 1,5 100 60 70 200 1,0 1,0 

Z0*IIIA 15/20
2
 100 1 100 60 70 200 1,0 0,7 

Z0* 15/20
2
 140 1 120 80 100 300 1,0 0,7 

Z1.1 45 210 3,0 180 120 150 450 1,5 2,1 

Z1.2 45 210 3,0 180 120 150 450 1,5 2,1 

Z2 150 700 10 600 400 500 1500 5 7 

P/ MP Einzelprobe/ Mischprobe 
-/ nb Es wird kein Orientierungswert angegeben /Analyse nicht ausgeführt/ Wert unter Bestimmungsgrenze 
1 

In Haus- und Kleingärten, die sowohl als Aufenthaltsbereich von Kindern wie für den Anbau von 
Nahrungspflanzen genutzt werden, ist für Cd der Wert 2,0 mg/kg als Prüfwert anzusetzen 

2 
Der Wert 15mg/kg gilt die Bodenarten Sand und Lehm/ Schluff. Für die Bodenart Ton gilt 20mg/kg 

3 
C10-c22 = Mobiler Anteil 

4
  Schätzwert Feinboden 
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Tabelle 3: Schadstoffe im Feststoff [mg/kg], Teil 2 

Probe 

 

Humus Bodenart
4
 

 

PAK16 

 

Benzo(a) 

pyren 

MKW
3
 

C10-22 

MKW 

C10-40 

BTEX LHKW EOX PCB6 Cyanid  

(ges) 

MP1 - U < 1,0 < 0,06 - - - - - - - 

MP2 - T - - - - - - - - - 

MP3 - U < 1,0 <0,06 <40 <100 <0,4 <1 <1 <0,006 <1 

VwV Boden (2007) Zuordnungswerte 

Z0 Lehm/ Schluff (L/ U) 3 0,3 100 100 1 1 1 0,05 - 

Z0*IIIA 3 0,3 100 100 1 1 1 0,05 - 

Z0* 3 0,6 200 400 1 1 1 0,1 - 

Z1.1 3 0,9 300 600 1 1 3 0,15 3 

Z1.2 9 0,9 300 600 1 1 3 0,15 3 

Z2 30 3 1000 2000 1 1 10 0,5 10 

 

 

Anlage A3: Abfalltechnische Bewertung der Analyseproben 

 

Tabelle 4: Zuordnungswerte BG_Frohmatten  II, Bötzingen (Z-Einstufung der Analyseproben) 
Bohrung/ 
Schürf 

Tiefe [m] Probe Material RC- 
Erlaß 

VwV 
Boden 

Verwertungs-
klasse 

Abfall besonders 
überwachungsbedürftig 

BS1 
BS2 
BS3 
BS4 
BS5 
BS6 
BS7 
BS8 
BS10 
BS11 

0-0,25 
0-0,2 
0-0,2 
0-0,5 
0-0,2 
0-0,95 
0-0,95 
0-1,3 
0-0,9 
0-0,2 

MP1 U,s,t‘ 
T,u,s 
U,s,t‘ 
U,s,t‘ 
U,s,t‘          
U,s,t‘            
U,s,t 
U,s,t‘ 
T,u,s 
U,s,t‘ 

- Z0 - - 

BS1 
BS2 
BS5 
BS6 
BS7 
BS9 
BS10 
BS11 

0,25-1,35 
0,2-1,00 
0,2-1,20 
0,95-1,40 
0,95-1,40 
0,65-1,40 
0,90-1,60 
0,20-1,00 

MP2 T,u,s‘ 
T,u,s 
T,u,s  
T,u,s  
U,s,t-t 
T,u,s‘ 
T,u,s‘ 
T,u,s‘ 

- Z0 - - 

BS4 
BS4 
BS9 

0,5-0,75 
0,75-1,25 
0-0,65 

MP3 A, U,s,t‘ 
A, U,s,t‘ 
A, T,u,s 

- Z0 - - 

 
Abkürzungen: 
 
A:  Auffüllung  
U,u: Schluff, schluffig  
T,t: Ton, tonig 
s: sandig 
‘: schwach 
 : stark 

 

 


















